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Vážení obchodní přátelé,
právě se vám dostal do rukou katalog produktů OLEJE, MAZIVA, PALIVA -  společnosti ALS Czech Republic, 
s.r.o. Najdete zde nabídkuslužeb, které naše společnost poskytuje v této oblasti.

V laboratoři ALS Tribology jsou analyzována maziva především za účelem tribotechnické diagnostiky, tzn. 
zjišťování stavu strojů, ze kterých byly vzorky maziv odebrány. Jde o velmi efektivní způsob monitorování 
strojů, který přináší úspory především zajištěním spolehlivého provozu strojů. Další úspory jsou dosahovány 
minimalizací nákladů na údržbu a náhradní díly.

Výhody analýz olejů v ALS Czech Republic
 9 Jedna cena za komplexní analýzu všech typů olejů
 9 Každá souprava na vzorek má identifi kační číslo kvůli sledovatelnosti
 9 Přehledné uspořádání zprávy s výsledky se snadnou identifi kací abnormálních výsledků
 9 Pravidelná školení zaměřená na tribodiagnostiku a porozumění výsledkům analýz olejů
 9 Standardní soupravy na vzorky mohou být použity pro analýzy chladiv a plastických maziv
 9 Úplný tým specialistů pro analýzy olejů, plastických maziv a paliv znamená efektivní zajištění všech 

požadavků na jednom místě
 9 Nezávislá akreditovaná laboratoř 
 9 Těsné pracovní vztahy s některými z velkých výrobců maziv znamenají pohotový kontakt na specialisty 

v oboru mazání
 9 Stabilní nadnárodní společnost působící na trhu analýz víc než 30let
 9 Software WebCheck Online založený na Internetu je jedinečný a má následující výhody :

  Výsledky jsou dostupné okamžitě po dokončení v laboratoři 
  Integrita dat je zaručena, protože neexistuje nahrávání a import souborů, které mohou být chybové
  Jedinečné vlastnosti jako reportování výjimek a extrakce dat
  Dostupnost  7  dní v týdnu a 24 hodin denně odkudkoliv na světě s přístupem na internet

Vzorkovnice
 Typ vzorkovnice, množství vzorku. Pro pevné vzorky je uvedené množství suchého vzorku - sušiny.
 0,5 l plastové vzorkovnice s etiketou poskytujeme zákazníkům zdarma.
 Doprava vzorků do laboratoře na území ČR je zdarma.
 0,5 l plastové vzorkovnice s etiketou poskytujeme zákazníkům zdarma.
 Doprava vzorků do laboratoře na území ČR je zdarma



Obecný postup pro vzorkování olejů:
ALS Tribology nabízí zařízení pro vzorkování. Dále je uveden obecný postup vzorkování:

99 používejte bezpečný postup odběru
99 používejte stále stejný postup
99 využijte optimální místo odběru a stanovte si místo pro odběr reprezentativního vzorku
99 minimalizujte zdroje nesprávných výsledků
99 nikdy neodebírejte vzorek přímo z filtru
99 odebírejte vzorky před výměnou nebo doplněním oleje
99 ujistěte se před odběrem, že olej je zahřátý a promíchaný
99 nepřeplňujte vzorkovnici, ale přitom odeberte dostatečné množství vzorku pro provedení všech zkoušek
99 před důkladným uzavřením vzorkovnice nechte vzorek vychladnout
99 u cirkulačních systémů využívejte vestavěné vzorkovací místa (ventily)
99 vzorkujte v místech turbulence (ohyby) a vyvarujte se vzorkování v přímých částech trubek
99 vždy používejte čisté a suché vzorkovnice a zařízení pro odběr
99 používejte dobře těsnící vzorkovnice tak, aby těsnily i po opětovném uzavření víčka
99 vyplňte do formuláře všechny nutné informace o vzorku
99 před odesláním do laboratoře udržujte vzorkovnice dobře uzavřené a čisté
99 udržujte formuláře v čistotě
99 zaveďte si postup pro odesílání vzorků do laboratoře
99 vzorky do laboratoře odešlete co nejdříve po odběru, abyste získali aktuální výsledky popisující stav 

stroje a oleje

Preventivní údržba strojů pomocí analýz olejů - speciální program
Systém je založen na pravidelném odběru vzorků olejů ze sledovaných strojů nebo jejich částí a jejich analýze. 
Pomocí analýzy lze zjistit jednak stav vlastního oleje, ale hlavně je možné zjistit, sledovat a vyhodnocovat 
stav sledovaného stroje.

1. Skupina A (pro všechny typy olejů kromě olejů pro chladící kompresory)
Typ oleje ukazatel

motorový olej (benzin) 
ICP-Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, glykol, nitrace, palivo
Viskozita při 40°C 

motorový olej (nafta) 
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, saze, oxidace, palivo
Viskozita při 100°C, TBN 

plynový motor
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, glykol, nitrace, oxidace, sulfatace;
Viskozita při 40°C a 100°C, TBN, TAN

převodový olej
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40°C  

hydraulický olej
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40°C, ISO kód 

turbínový olej
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40°C, ISO kód,TAN 

kompresorový olej
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – voda, oxidace
Viskozita při 40°C, TAN

plastická maziva ICP - Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Si, Mg, Mo, B, Na, Ca, Zn, P, Ni
FTIR - voda

2. Skupina B (oleje pro chladící kompresory)
Typ oleje ukazatel

pro chladicí kompresory
ICP - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Si,Mg,Mo,B,Na,K,Ca,Zn,P,Ni
FTIR – oxidace;
Viskozita při 40°C, TAN, ISO kód (ISO čistota), obsah vody (KF)



5. Převodové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda
kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 viskozitní index ČSN ISO 2909
kinematická viskozita při 100°C ČSN EN ISO 3104 koroze na mědi a oceli ČSN 65 6074
obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662 obsah fosforu a síry XRF
přítomnost vody ALS interní metodika obsah prvků ICP - OES

Kód: PRO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: PRO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

6. Turbínové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda
kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah vody - coulometricky ASTM D 6304
deemulgační číslo ČSN 65 6230 infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR
číslo kyselosti ALS interní metodika obsah prvků ICP - OES
kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika

Kód: TUO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: TUO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

7. Oleje pro chladící kompresory
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah vody - coulometricky ASTM D 6304

kinematická viskozita při 100°C ČSN EN ISO 3104 obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662

viskozitní index ČSN ISO 2909 bod tekutosti ČSN ISO 3016

číslo kyselosti ALS interní metodika obsah prvků ICP - OES
Kód: CHKO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

8. Kompresorové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda
kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 viskozitní index ČSN ISO 2909
kinematická viskozita při 100°C ČSN EN ISO 3104 číslo kyselosti ALS interní metodika
obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662 přítomnost vody ALS interní metodika
infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR obsah prvků ICP - OES

Kód: KO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: KO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Cenově zvýhodněné balíčky zkoušek

Komplexní rozbory
3. Motorové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda
kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 TBN ČSN ISO 3771

kinematická viskozita při 100°C ČSN EN ISO 3104 celkové znečištění DIN 51365
viskozitní index ČSN ISO 2909 bod vzplanutí v otevřeném kelímku ČSN EN ISO 2592
přítomnost vody ALS interní metodika obsah prvků ICP - OES
infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

Kód: MOTO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: MOTO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

4. Hydraulické oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah vody - coulometricky ASTM D 6304

kinematická viskozita při 100°C ČSN EN ISO 3104 viskozitní index ČSN ISO 2909

kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

číslo kyselosti ALS interní metodika obsah prvků ICP - OES
Kód: HYO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)



9. Oleje pro přenos tepla
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah vody - coulometricky ASTM D 6304

bod vzplanutí v otevřeném kelímku ČSN EN ISO 2592
obsah nečistot na membráně 0,8 um

ČSN EN 12662
bod vzplanutí v otevřeném kelímku podle 
Penskyho-Martense ČSN EN ISO 2719 ČSN ISO 6615

číslo kyselosti ALS interní metodika
Kód: TEO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: TEO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

10. Oleje pro plynové motory
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 TBN ČSN ISO 3771

TAN ČSN ISO 6619 IČ - oxidace, nitrace, sulface ALS interní metodika

přítomnost vody ALS interní metodika pH motorových olejů (i-pH) ALS interní metodika

obsah prvků ICP - OES celkové nečistoty ČSN EN 12662

SAN ČSN ISO 6619 obsah chloru nebo síry XRF
Kód: PMO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Jednoduché rozbory

11. Motorové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C ČSN EN ISO 3104 přítomnost vody ALS interní metodika

infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR TBN ČSN ISO 3771

bod vzplanutí v otevřeném kelímku ČSN EN ISO 2592 celkové znečištění DIN 51365
Kód: MOTO 2

12. Hydraulické oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 číslo kyselosti ALS interní metodika

kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR
Kód: HYO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: MOTO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

13. Převodové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C ČSN EN ISO 3104 koroze na mědi a oceli ČSN E65 6074

obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662 přítomnost vody ALS interní metodika

infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR
Kód: PRO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: PRO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

14. Turbínové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 přítomnost vody ALS interní metodika

číslo kyselosti ALS interní metodika infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika
Kód: TUO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: TUO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)



17. Oleje pro přenos tepla
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662

bod vzplanutí v otevřeném kelímku ČSN EN ISO 2592 infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

přítomnost vody ALS interní metodika karbonizační zbytek ČSN ISO 6615
Kód: TEO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

18. Oleje pro plynové motory
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C ČSN EN ISO 3104 pH motorových olejů (i-pH) ČSN ISO 3771

infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR přítomnost vody ALS interní metodika
Kód: PMO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: PMO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

19. Průmyslové oleje - verze 1
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C ČSN EN ISO 3104 číslo kyselosti ALS interní metodika

obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662 přítomnost vody ALS interní metodika
Kód: PRUMO 1

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

20. Průmyslové oleje - verze 2
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C ČSN EN ISO 3104 číslo kyselosti ALS interní metodika

kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika přítomnost vody ALS interní metodika
Kód: PRUMO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

15. Oleje pro chladící kompresory
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662

číslo kyselosti ALS interní metodika infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

přítomnost vody ALS interní metodika bod tekutosti ČSN ISO 3016
Kód: CHKO 2

16. Kompresorové oleje
ukazatel metoda ukazatel metoda

kinematická viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104 obsah nečistot na membráně 0,8 um ČSN EN 12662

číslo kyselosti ALS interní metodika infračervené spektrum s vyhodnocením FTIR

přítomnost vody ALS interní metodika
Kód: KO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: KO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)

Kód: CHKO 2

plast, 0,5 l nebo sklo 0,5 l (minimální množství vzorku 400 ml)



Individuální rozbory

21. Izolační oleje

ukazatel metoda
min. možství vzorku

ml.
Barva ALS interní metodika 30

Bod vzplanutí v otevřeném kelímku ČSN EN ISO 2592 250
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku ČSN EN ISO 2719 150

Celkový obsah plynů ČSN EN 60599 150

Chromatogr. analýza plynů (z Buchholzova relé, separátoru) ČSN EN 60599 150

Chromatogr. analýza plynů rozpuštěných v oleji vč. stanovení celkového obsahu ČSN EN 60599 150
Stanovení životnosti izolační kapaliny – tepelně-oxid.stabilita  
(v ceně je zahrnuto 840 provoz. hodin, dále dle provedených zkoušek) Metodika ČEZ-ORGREZ 5000

Stanovení životnosti izolační kapaliny – tepelně-oxid.stabilita ČSN EN 61125 metoda B 500

Stanovení životnosti izolační kapaliny – tepelně-oxid.stabilita ČSN EN 61125 metoda C 500

Stanovení přítomnosti korozivní síry IEC 62 535 10

Stanovení 2-furfuralu a příbuzných sloučenin EN IEC 61195

Index lomu ČSN 65 0341 10

Kaly a usazeniny kvantitativně ČSN 65 6219 100

Kinematická viskozita ČSN EN ISO 3104 80
Laboratorně provedená regenerace
(cena bez souvisejících stanovení před a po zkoušce) interní metodika 1000

Produkty stárnutí (IČ spektroskopie)  interní metodika 10

Stanovení čísla kyselosti u izolačních olejů kolorimetricky IEC 296, odst. 7.7 30

Přítomnost kalů v oleji nerozpustných v n-heptanu ČSN 656073 50

Stanovení počtu a velikosti mechanických nečistot ALS interní metodika 200

Průrazné napětí ČSN EN 60156 400

Stanovení čísla kyselosti u izolačních olejů potenciometrickou titrací IEC 62021 30

Teplotní závislost ztrátového činitele, vnitřní rezistivity a relativní permitivity ČSN 34 6432 100

Povrchové napětí a hustota  interní metodika 200

Obsah vody ČSN EN 60814 20

Obsah antioxidačního inhibitoru IEC 60666 10

sklo, 1l - komplexní rozbor, příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušeksklo, 1l - komplexní rozbor, příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušek



22. Maziva

ukazatel                                                 metoda
min. množství 

vzorku
ml

Anilinový bod ČSN 65 6180 30
Barva ALS interní metodika 30
Bod skápnutí                                                      ALS interní metodika 10
Bod tekutosti do -15 °C                                    

ČSN ISO 3016

100
Bod tekutosti do -30 °C
Bod tekutosti do -50 °C                                          
Bod tekutosti nad -50 °C                                         
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku                   ČSN EN ISO 2592 250
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense ČSN EN ISO 2719 250
Celkové nečistoty na membránovém fi ltru         ALS interní metodika 350
Celkové znečištění motorových olejů                  DIN 51 365 20
Číslo kyselosti                                                     ALS interní metodika 20
Číslo zmýdelnění                                                  ALS interní metodika 60
Deemulgační číslo                                                                   ČSN 65 6230 80
Deemulgační schopnost                               ČSN ISO 6614 80
Hustota pyknometrem ALS interní metodika 20
Hustota hustoměrem ČSN EN ISO 3675 500
IČ spektrum ALS interní metodika 10
Karbonizační zbytek ČSN ISO 6615 20
Kinematická viskozita, 20 až 100 °C ČSN EN ISO 3104 80
Kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika 200
Morfologie částic po stanovení kódu čistoty ALS interní metodika
Korozivní působení na měď ČSN EN ISO 2160 50
Obsah fosforu XRF 10
Obsah chloru XRF 10
Obsah sazí v použitém motorovém oleji DIN 51 452 10

Obsah síry XRF 10
Odlučivost vzduchu                                           ČSN ISO 9120 400
Penetrace - bez prohnětení, s prohnětením ALS interní metodika 600
Pěnivost ČSN ISO 6247 800
i-pH motorových olejů ALS interní metodika 100
Popel oxidační ČSN EN ISO 6245 20
Přítomnost glykolu v oleji ASTM D 2982 100

Přítomnost kyselin a zásad rozpustných ve vodě ČSN 65 6071 100
Rozklad vzorku pro AAS interní metodika 100
Stanovení prvků AAS  - 1 prvek interní metodika
Stanovení prvků OES-ICP (std 16 prvků) ASTM D 5185-05, ISO 11885 10
Sulfátový popel ČSN 65 6063-B 20
TAN ČSN ISO 6619 20
SAN ČSN ISO 6619 20
TBN SN ISO 3771 20
Urychlená koroze                                                ČSN 65 6074 50
Viskozitní index - výpočet ČSN ISO 2909
Voda kvalitativně ALS interní metodika 10
Voda destilačně ČSN EN ISO 9029 100
Voda coulometricky ASTM D 6304 20
Vzhled ALS interní metodika 10

sklo, 1l - příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušeksklo, 1l - příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušek



23. Paliva

ukazatel metoda min. množství 
vzorku

Bod tekutosti do -15 °C                                    

ČSN ISO 3016 100
Bod tekutosti do -30 °C
Bod tekutosti do -50 °C                                          
Bod tekutosti nad -50 °C                                         
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku podle  Penskyho-Martense ČSN EN ISO 2719 250
Celkové nečistoty na membránovém fi ltru ČSN EN 12662 350

Cetanový index - výpočet ČSN EN ISO 4264
Číslo kyselosti ALS interní metodika 20
Číslo zmýdelnění ALS interní metodika 60
Destilační zkouška ČSN EN ISO 3405 200
CFPP do -10 °C

ČSN EN 116 80CFPP do -20 °C
CFPP do -35 °C
Hustota pyknometrem ALS interní metodika 20
Hustota hustoměrem ČSN EN ISO 3675 500

Karbonizační zbytek 10% dest. zbytku (po destilaci) ČSN ISO 6615 200
Kinematická viskozita, 20 až 100 °C ČSN EN ISO 3104 80
Kód čistoty čítačem částic ALS interní metodika 200
Korozivní působení na měď ČSN EN ISO 2160 50
Obsah síry ČSN EN ISO 20847 20
Odparek ALS interní metodika 100
Popel oxidační  ČSN EN ISO 6245 20
Stanovení FAME ve středních destilátech ČSN EN 14078 20
TVP do -10 °C

ALS interní metodika 100
TVP do -25 °C
TVP do -35 °C
TVP pod -35 °C
Voda destilačně ČSN EN ISO 9029 100
Voda coulometricky ČSN EN ISO 12937 20
Vzhled ALS interní metodika 10

sklo nebo plast 0,5l, příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušeksklo nebo plast 0,5l, příp. uvedené množství dle požadovaných zkoušek

24. Emulze

ukazatel metoda
min. množství 

vzorku 
(ml)

Herbert test ALS interní metodika 10
Obsah oleje v emulzi refraktometrem* ALS interní metodika 10
Obsah olejového podílu v emulzi* ČSN 65 6239 200
Obsah oleje v emulzi titračně* ALS interní metodika 50
pH emulze ČSN 65 6299 100
Počet bakterií, hub a plísní v emulzi Dip Slide 100
Tvrdost ISO 11885 + výpočet 10
Obsah síranů v emulzi ČSN 038526-D      50
Obsah chloridů v  emulzi ALS interní metodika 50
Obsah dusičnanů v emulzi ALS interní metodika 50
Obsah dusitanů v emulzi ČSN EN 26777 50
Vodivost ČSN EN 27888 50
Tendence k pěnění ALS interní metodika 50

* pro přesné stanovení obsahu oleje v emulzi je nutné znát přepočítávací faktor pro každý typ emulze (koncentrátu); pokud tento faktor 
naní znám je nutné dodat vzorek nového koncentrátu pro jeho stanovení - zkouška je pak počítána pro vyúčtování rozboru 2x
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