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1.1 Identifikator produktu:
Obchodni nazev: Hydroxid sodny 20%
Cislo produktu: 600402
Cislo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena poutziti: Pouziti
latky / smési: Laboratorni, vyzkumna nebo vyrobni ¢innost.

1.3 Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Downstreamer
Identipack B.V.
Broekstraat 4Fax
5711 CT Someren
NETHERLANDS

Tel: (+31) (0)493-672277
: (+31) (0)493-672268
E-mail:info@identipack.com

1.4 Telefonni ¢islo pro pripad nouze:
Velka Britanie Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation Directorate
(24/7) Irsko Tel: +353 1 809 2566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre (24/7)
(EU tel.: 112)

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008:
Skin Corr. 1A: H314

2.2 Prvky oznaceni:
Oznacdovani podle nafizeni (ES) €. 1272/2008:

Vyrobek je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

Vystrazné piktogramy:
oy

GHSO05
Signalni slovo: Nebezpeci
Slozky oznacovani urcujici nebezpecnost: Hydroxid sodny 20%

Standardni véty o nebezpecnosti:
H314:  ZpUsobuje tézké popaleniny klZe a vazné poskozeni odi.
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Varovna prohlaseni:
P260: Nedychejte prach/dym/plyn/hmlu/vypary/sttikance.
P264: Po manipulaci  si dlkladné umyijte ruce.

P280: PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranu oci/ochranu

obli¢eje. P301+P330+P331: PRI POZITI: vyplachnéte Usta. NEvyvolavejte zvraceni.

P303+P361+P353: POKUD JE NA KUZI (nebo na vlasech): okamzité svléknéte veskery kontaminovany odév.
Oplachnéte kazi vodou/sprchou. P363: Kontaminovany odév pfed opétovnym pouZitim vyperte.

P304+P340: PRI VDECHOVANI: V ptipadé vdechnuti: odvedte osobu na ¢erstvy vzduch a

zajistéte pohodli pro dychani. P310: Okam#ité volejte TOXIKOLOGICKE CENTRUM/Iékare.

P305+P351+P338: PRI ZASAZEN{ OCi: Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li

pfitomny a Ize-li to snadno provést. Pokracujte ve vyplachovani.
2.3 Dalsi nebezpeci:
Vysledky hodnoceni PBT a vPvB:
PBT: Neuplatiiuje se. vPvB: Neuplatiiuje se.

3.2 Chemicka charakterizace: Smési
Popis: Smés tvorena nasledujicimi slozkami s dalSimi sloZzkami, které nejsou nebezpecné.

Nebezpecné slozky:
Cislo CAS: 1310-73-2Hydroxid sodny
Cislo EINECS: 215-185-5

Indexové Cislo: 011-002-00-6

SkinCorr. 1A: H314

DalSi podrobnosti:
Uplné znéni prohladeni H uvedenych v tomto oddile naleznete v oddile 16.

4.1 Popis opatieni prvni pomoci:

Obecné informace: Odstrarite kontaminované ihned.

Po vdechnuti: Vyvedte postizeného z nebezpecného prostoru na cerstvy vzduch. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi styku s kGZi: PostiZzend mista na k(Zi oplachujte nejméné 10 aZ 20 minut pod tekouci vodou. Vyhledejte Iékafskou
pomoc. PFi zasaZeni oci: PFi zasaZeni oka vyplachujte zasaZené oko s Siroce roztazenymi vicky po dobu 10 minut pod
tekouci vodou a zaroven chrarite oko, které neni zasazeno, a okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

V pfipadé poziti: Pozadejte postizeného, aby si vyplachl Usta a tekutinu vyplivl. Okamzité nechte postizeného vypit
sklenici vody po douscich. Nenutte postizeného zvracet. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi pfiznaky a ucinky, akutni i opozdéné:
Bolest o¢i, poleptani kiize, chemické popaleniny, podrazdéni dychacich cest, bolest v Gstech a/nebo na jazyku.

4.3 Udaj o pripadné okamité lékarské péci a zvlastnim oSetfeni:
Poradte se s Iékafem nebo toxikologickym stfediskem (viz strana 1).
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5.1 Hasici prostredky:
Vhodna hasici média:
Vodni sprej, hasici péna, hasici prasek, oxid uhlicity (CO2).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
Latka je nehofrlava.

5.3 Rada pro hasice:
PFijméte béznd bezpecfnostni opatfeni, ohen haste z pfimérené vzdalenosti.

Ochranné pomiticky:
Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj a specialni tésné uzavreny oblek.

6.1 Osobni bezpecnostni opatfeni, ochranné pomiicky a nouzové postupy:
Vypnéte zdroje vzniceni. Evakuujte prostor. Varujte zasazené okoli. Pouzivejte ochranné prostredky (viz oddil 8).

6.2 Opatieni pro ochranu Zivotniho prostredi:
Nizké nebezpedi pro vody. Zabrarite vniknuti do vody, kanalizace, odpadnich vod nebo do zemé.
Pokud se do vody, kanalizace nebo pldy dostane vétsi mnozZstvi, informujte prislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Sifeni a CiSténi:
Sebrat pomoci absorpéniho prostiedku a zlikvidovat v souladu s predpisy. Poté prostor vyvétrejte a misto Uniku umyjte.

6.4 Odkaz na jiné oddily:
Hasici opatteni, viz oddil 5. Osobni ochranné prostredky, viz oddil 8. Neslucitelné materialy, viz
oddil 10. Uvahy o likvidaci, viz oddil 13.

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni:
S otevienou nadobou zachazejte opatrné. Pfi manipulaci s latkou se vyhnéte jakémukoli kontaktu. Neprepravujte spolecné s
neslucitelnymi l[atkami. Nutna o¢ni lazen.

7.2 Podminky bezpecného skladovani, véetné pripadnych neslucitelnosti:
Pozadavky, které musi splfiovat sklady a nadoby: UdrZujte nddobu tésné uzavienou. Skladujte na chladném, suchém a
dobre vétraném misté. Pfednostné pouzivejte nerozbitné nadoby.
Informace o skladovani v jednom spolecném skladu: Neskladujte spolecné s latkami, s nimiz mohou probihat nebezpecné
chemické reakce.
Nekompatibilni produkty: Alkoholy, hlinik (prasek), chlor, fluor, organické latky, fosfor, kyselina sirova, koncentrovana
kyselina, voda, peroxid vodiku, aceton.

7.3 Specifické kone¢né poufziti: Zadné dalii relevantni informace nejsou k dispozici.
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8.1 Kontrolni parametry:
Slozky s limitnimi hodnotami, které vyZaduji monitorovani na pracovisti:
Natronloog 20% NaOH (1310-73-2):
ACGIH TLV: 2 mg/m?3 (strop) OSHA
PEL: 2 mg/m? (strop)

Dalsi informace: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8.2 Kontrola expozice:
Osobni ochranné prostredky:
Obecna ochranna a hygienicka opatfeni:
NepfibliZujte se k potravindm, napojiim a dal$im pfedmétdm uréenym ke konzumaci. Pfed prestavkami a po skonceni
prace si umyjte ruce vodou a mydlem. Vyvarujte se kontaktu s kzi. Vyhnéte se kontaktu s o¢ima. Zabrante vdechovani
par nebo mihy.
Vyhnéte se kontaktu s odévem.

Ochrana dychacich cest:
V pripadé nouze pouzivejte ochranu dychacich cest (specialni filtr NO - P3, barevny kéd
modrobild). Vyhnéte se dychani ptimo nad nadobou.

Ochrana rukou:

Pouzivejte ochranné rukavice. Materidl rukavic musi byt dostate¢né nepropustny a odolny vici latce.

Pfed nosenim zkontrolujte tésnost. Rukavice by mély byt pred sejmutim dobre ociStény a poté ulozeny na dobte vétraném
misté. Dbejte na péci o pokozku. Krémy na ochranu pokozky nechrani dostatecné pred latkou.

Textilni nebo koZené rukavice jsou zcela nevhodné.

Material rukavic:

PouZivejte ochranné rukavice. Nasledujici materidly jsou vhodné pro ochranné rukavice (doba priiniku > 8 hodin):
Ptirodni kaucuk/ptirodni latex - NR (0,5 mm) (pouZivejte nepudrované vyrobky bez alergen().

Polychloropren - CR (0,5 mm)

Nitrilovy kaucuk/Nitril latex-NBR (0,35 mm)

Butylovy kaucuk - Butyl (0,5 mm)

Fluorovy kaucuk - FKM (0,4 mm)

Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm)

Doba priniku materialu rukavic:
To je uvedeno vyse v Casti "Material rukavic".

Ochrana oéi/obliéeje:
Pouzivejte ochranné bryle proti chemikaliim.
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych
vlastnostech: Vzhled:

Fyzicky stav: Kapalny
Barva: Bezbarvy
Zapach: Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Nejsou k dispozici Zadné udaje
pH: 14

Zmeéna stavu:

Bod tani/tuhnuti: Neni stanoveno

Pocatecni bod varu a rozsah varu: 1390°C (2534°F)

Bod vzplanuti: Neuréeno
Hoflavost (pevna latka, plyn): (kapalina) Neni relevantni (kapalina)

Teplota vzniceni:

Teplota rozkladu: Neni relevantni
Teplota samovzniceni: Nejsou k dispozici Zddné udaje
Vybusné vlastnosti: Zadné udaje nejsou k dispozici
Meze vybusnosti: Nejsou k dispozici Zadné udaje
Nizsi:
Horni:
Tlak par pf¥i 20 stupnich Celsia: Nejsou k dispozici zadné udaje
Hustota pfi 20 stupnich Celsia: 1,22 g/cm3
Relativni hustota: Nejsou k dispozici Zadné udaje
Rychlost odparovani: Zadné udaje nejsou k dispozici

Rozpustnost v / misitelnost s:
Voda: Velmi dobre misitelny s vodou

Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): Nejsou k dispozici Zadné Gdaje
Viskozita: Nejsou k dispozici zadné udaje

9.2 DalSi informace: Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici
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10.1 Reaktivita: Smés je korozivni vici sklu a riznym kovlm, napf. hliniku.
10.2 Chemicka stabilita:
Tepelny rozklad / podminky, kterym je tfeba se vyhnout: Material je stabilni za béZnych okolnich a pfedpokladanych

teplotnich a tlakovych podminek skladovani a manipulace.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Latka mize nebezpecné reagovat s alkoholy, hlinikem (praskem), chlorem, fluorem,
organickymi latkami, fosforem, kyselinou sirovou, koncentrovanou kyselinou, peroxidem vodiku.

10.4 Podminky, kterym je tfeba se vyhnout: Chrarnte pred latkami, s nimiZ mohou probihat nebezpecné chemické reakce.
10.5 Neslucitelné materialy: Viz bod 10.3

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Viz bod 5.2

11.1 Informace o toxikologickych
ucincich: Primarni drazdivy ucinek:
Ziravost/drazdivost pro kiZi: Zptisobuje tézké popéleniny kize.
Vazné poskozeni/podrazdéni oéi: Zplsobuje vainé poskozeni o¢i. Moznost oslepnuti.
Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze: Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.
Mutagenita v zarodecnych bunikach: Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.
Karcinogenita: Neni klasifikovana jako karcinogenni.
Toxicita pro reprodukci: Neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci.

STOT pti jednorazové expozici: Neklasifikuje se jako STOT pfi jednorazové expozici.

Opakovana expozice STOT: Neklasifikuje se jako STOT z opakované expozice.
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12.1 Toxicita:
Toxicita pro vodni prostrfedi: Nizkd nebezpecnost pro vody. Zabrarite vniknuti do vody, kanalizace,
odpadnich vod nebo do pldy. O vniknuti vétSiho mnozZstvi informujte prislusné organy.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Neni k dispozici dostatek tdaja.
12.3 Bioakumulacni potencial: Neni k dispozici dostatek udaju.

12.4 Mobilita v
pudé:
Ekotoxické
ucinky:
Obecné poznamky:
Trida WGK 1 - nizké nebezpeci pro vody.

12.5 Vysledky hodnoceni PBT/vPvB:
PBT: Nejsou k dispozici Zadné dalsi relevantni informace.
vPvB: Nejsou k dispozici Zadné dalsi relevantni informace.

12.6 Dalsi nezadouci téinky: Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

13.1 Metody zpracovani
odpadu: Doporuceni:
Nebezpecény odpad podle vyhlasky o katalogu odpadl (AVV).
Pokud neexistuje moznost recyklace, musi byt latka a nadoba zlikvidovany v souladu s pFisluSnymi
mistnimi/regionéinimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
Pro bezpecnou likvidaci se obratte na recyklaéni firmu nebo firmu zabyvajici se likvidaci odpadu.

Nevycistény obal:

S nevycisténymi nadobami by se mélo zachazet jako s nebezpec¢nym odpadem, jak je uvedeno vyse.

revize:
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14.1 Cislo OSN:
ADR: 1824

14.2 Spravny prepravni nazev OSN:
ADR:  Hydroxid sodny, roztok

14.3 Tfida nebezpecnosti
p¥i pfepravé: ADR:

Trida (tridy): 8 (Ziravé latky)

14.4 Balici skupina:
ADR: |l (stfedni nebezpeci)

14.5 Ohrozeni Zivotniho prostiedi:
Zadny (neni nebezpeény pro Zivotni prostiedi podle pfedpisti o nebezpeéném zbo#i)

14.6 Zvlastni opatieni pro uzZivatele:
V prostorach by méla byt dodrzovana ustanoveni o nebezpecném zbozi (ADR).

14.7 Pfeprava volné loZzeného nakladu podle pfilohy Il amluvy MARPOL 73/78 a pFedpisu IBC:
Naklad neni urcen k pfepravé volné loZzeného nakladu.

14.8 Preprava/dopliiujici informace:
Silnicni pfeprava nebezpecnych véci (ADR):

Cislo OSN: 1824

Spravny prepravni nazev: Hydroxid sodny, roztok

Podrobnosti v pfepravnim dokladu: UN1824, ROZTOK HYDROXIDU SODNEHO, 8, I, (E)
Trida: 8

Klasifikacni kod(y): c5

Balici skupina: Il (stfedni nebezpedi)

Oznaceni nebezpecnosti:

Vynata mnoistvi (EQ): E2

Omezené mnoizstvi (LQ): 1L

Kategorie dopravy (TC): 2

Kéd omezeni tunelu (TRC): Prijezd tunely kategorie E je zakazan.
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti: 80
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15.1 Bezpeénostni, zdravotni a environmentalni pfedpisy/legislativa specificka pro danou latku
nebo smés: Obecné udaje:
Némecka tfida ohroZeni vody (WGK): Tfida WGK 1 - nizké nebezpedi pro
vody. Nafizeni EU (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) - pfiloha I.
Natizeni EU (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) - pfiloha XVII
Narizeni EU (EU) ¢. 453/2010 (REACH)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Zadné tdaje nejsou k dispozici.

Tento bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s pravnimi predpisy EU.

Informace v tomto bezpecnostnim listu jsou zaloZzeny na nasich soucasnych znalostech a jsou urceny k popisu vyrobku
pouze pro Ulely poZadavkd na ochranu zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostfedi. Nepfedstavuje zaruku na konkrétni
vlastnosti vyrobku a nezaklada pravné platny smluvni vztah. UZivatelé by se méli vidy seznamit s nejnovéjsi verzi
prislusné predpisy a veskeré platné mistni zakony a nafizeni.

PFislusné fraze:
H314ZpUlsobuje tézké popaleniny klize a vazné poskozeni odi.

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska dohoda o
mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spolecnosti)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Evropsky seznam existujicich komercnich chemickych latek)

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznac¢ovani chemickych

|atek PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

vPVB: velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

STOT: toxicita pro specifické cilové organy

WGK: Wassergefahrdungsklasse (némecky: TridaohroZeni

vodouSkin Corr.1A:  Ziravost pro k(% kategorie 1A

Zdroje:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, databaze latek CLP GESTIS.

Globalné harmonizovany systém, GHS

ADR2017



