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Direktiivin 1907/2006/EY 31 artiklan mukaan

B T

KOHTA 1: Aineen/seoksen ja yrityksen/yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste:
Kauppanimi: Sinkkiasetaatti 1%< 5% (W/W) C4H604Zn
Artikkelinumero: 600903 (Identipack BV)
CAS-numero: 5970-45-6
EINECS: -
UFI: Ei sovelleta.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella: Aineen/seoksen kayttd: Laboratorio, tutkimus tai valmistus.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:
Alakayttaja

Identipack B.V. Puh: (+31) (0)493 - 672277.
Broekstraat 4 Faksi: (+31) (0)439 - 672268.
5721 CT Sahkoposti: info@identipack.com
Someren

Alankomaat

1.4 Hatapuhelinnumero:
Yhdistynyt kuningaskunta Puh: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals
Regulation Directorate (24/7) Irlanti Puh: +353 1 8092566 - Beaumont Hospital - National Poisons
Information Centre (24/7)
(EU:n puhelin: 112)

JAKSO 2: Vaarojen tunnistaminen

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti:

Acute Tox. 4: H302 Eye Irrit. 2: H319
Akuutti vesielidille H400 Krooninen vesielié H410
1: 1:

2.2 Tarraelementit:
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkinta:
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaisesti.

Vaarakuvamerkit:

£ )

GHS07 GHSO09
Merkkisana: Varoitus

Merkintdjen vaaraa maarittavat osatekijat:
Sinkkiasetaatti 1% .:::::. C < 5%

Vaaralausekkeet:
H302Haitallista nieltyna.
H319 Aiheuttaa  vakavaa silma-arsytysta.
H41 Erittdin -~ myrkyllista vesielitille ja pitkdaikaisia vaikutuksia.
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Varoituslausekkeet:
P264Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P273Valtetaén paastoja ymparistoon.
P280 Kayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P310J0OS NIELTYY: Soita valittdméasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
P305+P351+P338IF SILMIIN: Huuhtele varovasti vedella useita minuutteja.
Poista piilolinssit, jos niité on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua.
P332+P313If aiheuttaa ihoarsytysta: Pyyda ladkarin apua/huomiota.

2.3 Muut vaarat:
PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset: PBT:
Ei sovellettavissa.
vPVvB: Ei sovelleta.

KOHTA 3: Koostumus/tiedot ainesosista

3.2 Kemiallinen karakterisointi: Seokset
Kuvaus: Seuraavista aineista valmistettu seos:

Vaaralliset komponentit:

CAS: 5970-45-6 Sinkkiasetaatti 1% .::::.. C < 5%

EINECS: - Iho Irrit. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400 Eye
Indeksi: - Irrit. 2, H319; vesielidille krooninen 1, H410
Lisatietoja:

Téassé jaksossa mainittujen H-lausuntojen koko teksti on kohdassa 16.

JAKSO 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:
Yleisia tietoja: Siksi ladkarin on seurattava vahintaan 48 tuntia onnettomuuden jalkeen.

Hengityksen jalkeen:
Huolehdi raittiista ilmasta; ota yhteys laékariin, jos sinulla on valituksia.

lhokosketuksen jalkeen:
Jos ihodarsytys jatkuu, ota yhteys laakariin.

Katsekontaktin jalkeen:
Huuhtele avattua silméa useita minuutteja juoksevan veden alla. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys laakariin.

Nielemisen jalkeen:
Cali valittomasti laakarin apua.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka akuutit etta viivastyneet:
Muita tietoja ei ole saatavilla.

4.3 ilmoitus tarvittavasta valittomastéa ladkarinhoidosta ja erityishoidosta:
Muita tietoja ei ole saatavilla.
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JAKSO 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet:
Sopivat sammutusaineet:
CO02, jauhe tai vesisuihku. Sammuta suuremmat tulipalot vesisuihkulla tai
alkoholinkestavalla vaahdolla. Kayta ymparoiviin olosuhteisiin sopivia
sammutusmenetelmia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
Huurut, joissa on metallioksideja.

5.3 Neuvoja palomiehille:
Suojavarusteet:
Al hengita kaasuja tulipalon tai palamisen yhteydessa.
Lisatietoja:
Pida sailiot viileind vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastojen varalta

6.1 Persona! varotoimenpiteet, suojavarusteet ja hatatoimenpiteet:
Valta polyn muodostumista. Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Kayta henkilokohtaisia
suojavarusteita. Jos poélya / aerosoleja muodostuu, kayta henkildkohtaisia
suojavarusteita.

6.2 Ympaéaristéon kohdistuvat varotoimet:
Iimoita asiasta vastaaville viranomaisille, jos vetta paasee vesistoon tai viemariin. Ei
saa paastaa viemariin/pinta- tai pohjaveteen.

6.3 Menetelmat ja materiaalit eristamista ja puhdistamista varten:
Nosta mekaanisesti.
Havita saastunut materiaali jatteenéd kohdan 13 mukaisesti.

6.4 Viittaus muihin jaksoihin:
Turvallisesta kasittelysta on tietoja kohdassa 7.
Katso kohdasta 8 tietoja henkildnsuojaimista. Katso
havittamistiedot kohdasta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn varotoimet:
Huolehdi hyvasta ilmanvaihdosta/poistoilmanvaihdosta tydpaikalla.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien
mahdolliset yhteensopimattomuudet: Varastointi:
Vaatimukset, jotka varastojen on taytettava: Varastotilat:
Varastotilojen on oltava viiledssa paikassa. Sailié pidettéava tiiviisti
suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Tietoa varastoimisesta yhdessa yhteisessé varastossa: Ei vaadita.
Liséatietoja varastointiolosuhteista: Ei ole.

7.3 Erityinen loppukaytté(t):
Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
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KOHTA 8: Altistumisen valvonta/henkil6kohtainen suojaus

8.1 Valvontaparametrit:
ainesosat, joiden raja-arvoja on valvottava tydpaikalla:
TLV-arvoa ei ole vahvistettu.

DNEL-arvot:
Inhalatiivinen DNEL (tydntekijat-paikalliset vaikutukset Akuutti) 1,7-48 mg/m?3 (Daphnia)

Lisatietoja: Lisatietoja: Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.

8.2 Altistumisen valvonta:
Persona! suojavarusteet:
Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Sailytettava kaukana elintarvikkeista, juomista ja rehusta. Poista valittomasti kaikki saastuneet
vaatteet. Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya. Valta kosketusta ihon kanssa.

Hengityksensuojaus: Lyhytaikaisessa altistumisessa tai vahéisessa saastumisessa kaytetaan
hengityssuodatinlaitetta. | Intensiivisessa tai pidemmassa altistumisessa kaytetdan itsenaista
hengityksensuojainta.

Kéasien suojaus: Suojakumikasineet.

Késineiden materiaali: Kasineiden materiaalin on oltava lapaisemé&ton ja kestettava tuotetta/ainetta/valmistetta.
Kasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon tunkeutumisaika, diffuusionopeus ja hajoaminen. Sopivien
kasineiden valinta ei riipu ainoastaan materiaalista vaan my6s muista laatumerkinndista, ja se vaihtelee
valmistajasta toiseen. Koska tuote on useiden aineiden valmiste, kasinemateriaalin kestavyytta ei voida laskea
etukateen, vaan se on tarkistettava ennen kayttoa.

Kasinemateriaalin tunkeutumisaika: Suojakasineiden valmistajan on selvitettava tarkka lapimurtoaika, jota on
noudatettava.

Silmien suojaus: Suojat: Tiiviisti suljetut suojalasit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia
koskevat tiedot: Ulkonako:

Lomake: Neste.
Vari: Variton.
Haju: Hajuton.
Hajukynnys: Ei maaritetty. 6-
pH-arvo 7
Muutos kunnossa:
Sulamispiste/jaadytyspiste: Maarittelemato
alkukiehumispiste ja kiehumisalue: n.
Leimahduspiste: Maaritteleméato
________________________ _n______E.r_________________________

Syttyvyys (kiintea,
kaasu):
syttymislampotila:

sovellettavissa

Tuote ei ole syttyva.



entiPack

LEADER IN CUSTOMISED

eaccaoe [1TNININIIE

Hajoamislampotila:
Itsesyttymislampatila:
R&jahdysominaisuudet:
R&jahdysrajat:

Alempi:

Ylempi:

Hoéyrynpaine 20 °C:ssa: Tiheys
20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys:

Hoyryn tiheys:

Kayttoturvallisuustiedot
e
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Ei maaritetty.
Tuote ei ole itsestaén syttyva.
Tuote ei aiheuta rdjahdysvaaraa.

Ei maaritetty. Ei
maaritetty.

Ei méaritetty. Ei
madritetty.  Ei
madritetty.  Ei
madritetty.

Liukoisuus / sekoittuvuus: Vesi:
Ei méaritetty.

Ei méaritetty. Ei

Somwttedor e

Muita tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus: Katso 10.3

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:
Terminen hajoaminen / valtettéavat olosuhteet: Ei hajoamista, jos kaytetdan eritelmien mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.
Reagoi peroksidien ja muiden radikaaleja muodostavien aineiden kanssa. Vetyperoksidin katalyyttinen hajoaminen.

10.4 valtettavat olosuhteet: Ei muita tietoja.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Ei muita merkityksellisia tietoja saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Yli 200 °C:n lampdétilassa muodostuu etanolihappoa.

KOHTA 11: Toksikologiset tiedot

11.1 Tiedot toksikologisista
vaikutuksista: Valiton myrkyllisyys:
Haitallista nieltyna.

Luokittelun kannalta merkitykselliset LD/LCSO0-arvot:
Suun kautta - LD50 - 2 570 mg/kg (rotta)

Ensisijainen arsyttava vaikutus:

Ihosyovytys/arsytys: Saattaa aiheuttaa ihoarsytysta.

Vakava silméavaurio/silma-arsytys: Aiheuttaa vakavaa silmien &rsytysta.
Ruuhkautuminen: Haitallista nieltyna.

Sisdanhengitys: Voi olla haitallista hengitettyné.

Sukusolujen mutageenisuus: Ei muita relevantteja tietoja saatavilla.
Syodpéaa aiheuttava: Ei muita merkityksellisia tietoja saatavilla.
Lisaantymismyrkyllisyys: Ei ole saatavilla muita merkityksellisia
tietoja. STOT-kerta-altistuminen: Ei muita relevantteja tietoja
saatavilla" STOT-kerta-altistuminen: Ei muita relevantteja tietoja
saatavilla.
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KOHTA 12: Ekologiset tiedot
12.1 Myrkyllisyys:

Myrkyllisyys vesielidille: Ei muita merkityksellisia tietoja.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
12.3 Biokertyvyyspotentiaali: Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
12.4 Liikkuvuus Ei muita asiaankuuluvia tietoja saatavilla.
maaperassa:

Ekotoksiset

vaikutukset:

Yleisia huomautuksia: Vesistovaarallisuusluokka 3 (Seif-arviointi): vakava vaara vesistoille.

Tuotetta ei saa paastaa pohjaveteen, vesistdon tai viemariin edes pienind maarina. Vaaraa juomavedelle,
jos erittdin pienidkin maaria vuotaa maaperaan. Myrkyllistd myos kaloille ja vesistéjen planktonille.
Myrkyllista vesielidille.

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset: PBT:
Ei sovellettavissa.

vPVB: Ei sovelleta.

12.6 Muut haittavaikutukset: Muita merkityksellisia tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Havittamiseen liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:
Suositus: Ei saa havittda yhdesséa kotitalousjatteen kanssa. Tuotetta ei saa paastaa viemariin. Kayta
uudelleen, jos mahdollista, tai ota yhteytta jatteenkasittelijaan kierratysta tai turvallista havittamista varten.

Jatehuoltoavain:

Euroopan unioni ei ole laatinut yhtenaisia sdéantdja kemikaalijatteiden, jotka ovat erityisjatteita, havittamista
varten. Niiden kasittely ja havittdminen kuuluu kunkin maan kansallisen lainsadadanndon piiriin. Ota siis kussakin
tapauksessa yhteyttd asianomaisiin viranomaisiin tai niihin yrityksiin, joilla on laillinen lupa jatteiden
havittamiseen.

Puhdistamaton pakkaus: Pakkaukset ja pakkausmateriaalit, jotka ovat saastuneet vaarallisilla aineilla tai
valmisteilla, on kasiteltdva samalla tavalla.

Suositellut puhdistusaineet: Vesi, tarvittaessa yhdessa puhdistusaineiden kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero:

ADR, IMDG, IATA: UN3082

14.2 YK:n mukainen
kuljetusnimi: ADR, IMDG, 3082 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN
IATA: (Sinkkiasetaatti)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka(t):
ADR:




Pa C k Kayttdturvallisuustiedot
e

et (1111111 IS
Luokka: 9 (M6) Erilaiset vaaralliset aineet ja esineet. 9
Etiketti:

IMDG, IATA:

9 Erilaiset vaaralliset aineet ja esineet. 9
Luokka:
Etiketti:

14.4 Pakkausryhma:
ADR, IMDG, IATA:

14.5 Ympaéristbvaarat:
Ympaéristbvaarat: Merta
saastuttava aine:

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle: (Kemler)
EMS-numero:
Sailytysluokka:

14.7 Kuljetus irtotavarana liitteen limukaisesti:
MARPOL-yleissopimus ja IBC-sdannodstd: Ei sovelleta.

Kuljetus/Liséatietoja: ADR:

Rajoitetut maarat (LQ): 5L

Poikkeusmaarat (EQ): Koodi E1
Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti:
Ulkopakkausta kohti: 1000 ml 3

Varoitus: Varoitus: Erilaiset vaaralliset aineet ja esineet. 90
F-A SF

Kuljetusluokka: E

Rajoituskoodi: Tunneli:

IMDG: 5L

Rajoitetut maarat (LQ): Koodi: E1

Poikkeusmaarat (EQ): Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti:

Ulkopakkaus: 30 ml Suurin nettomaara
ulkopakkausta kohti: 1000 ml.

YK:n mallisdanto: UN3082, YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTE
(SINKKIASETAATTI), 9, Ill.

JAKSO 15: Saantelya koskevat tiedot

15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosdanndkset tai -lainsdadanto:

Direktiivi 2012/18/EU:
Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I: Yksik&d&n ainesosista ei ole lueteltu.

Tietoa kayttoérajoituksista: -
Vesivaaraluokka: (Seif-arviointi): lievasti vesistdvaarallinen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointiaeiolete hty.
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Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietAmykseemme. Ne eivéat kuitenkaan muodosta takuuta mistaan
tuotteen ominaisuuksista eivatkd muodosta oikeudellisesti patevaa sopimussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet:

H302 Terveydelle haitallista nieltyna.
H319 Aiheuttaa vakavaa silma-arsytysta.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia vaikutuksia.

Lyhenteet ja lyhenteet:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvalisista tiekuljetuksista).

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvélinen

IATA: merenkulkusdannostd | Kansainvéalinen ilmakuljetusliitto

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja

EINECS: merkintéjarjestelm& European Inventory of Existing Commercial Chemical

CAS: Substances Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn

DNEL: osasto) Derived No-Effect Level (REACH) (johdettu

PNEC: vaikutuksettomuustaso)

LC50: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus (REACH)

LD50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia

PBT: Tappava annos, 50 prosenttia

vPVB: Pysyvét, biokertyvét ja myrkylliset erittain

Acute Tox. 4: pysyvét ja erittain biokertyvat Valiton

Silma Irrit. 2: myrkyllisyys - luokka 4.

Akuutti vesielidille  Vakava silmavaurio/silma-arsytys - Luokka 2

1 Vesiymparistolle vaarallinen - akuutti vaara vesielidille - luokka 1 Vesiymparistolle

Trooninen vesielid  vaarallinen - pitkaaikainen vaara vesieliéille - luokka 1.

Lahteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006,
REACH, viimeisin voimassa oleva versio.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008,
CLP, viimeisin voimassa oleva versio.

Globaalisti harmonisoitu jarjestelméa, GHS

ADR2017



