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1.1 Produktidentifikator:
Handelsnavn: Ammoniumsulfat - Ammoniumhydroksid (0,25 M-1,00 M)
Produktnummer: 600929
CAS-nr.: 7783-20-2 og 1336-21-6
EINECS: 231-984-1 og 215-647-6

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og
bruksomrader som frarades: Anvendelse av stoffet/blandingen: Laboratorium,

forskning eller fabrikasjon.

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet:

Nedstrgmsbruker

Identipack B.V. TIf: (+31) (0)493-672277
Broekstraat 4Fax : (+31) (0)493-672268

5711 CT Someren E-postinfo@identipack.com
NEDERLAND

1.4 Telefonnummer for ngdstilfeller:
Storbritannia TIf: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation Directorate
(24/7) Irland TIf: +353 1 809 2566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre (24/7)
(EU-telefon: 112)

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen:
Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:
Hudkorr. 1B: H314Akut akvatisk 1: H400

2.2 Merk elementer:
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer:

£ )

GHS05  GHSO09
Signalord: Fare
Farebestemmende komponenter i merkingen: Ammoniumsulfat - Ammoniumhydroksid (0,25 M-1,00 M)

Faresetninger:
H314: Forarsaker alvorlige brannskader pa huden og
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organismer.
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Forsiktighetsregler:

P260:1kke pust inn stgv/rgyk/gass/take/damp/spray.

P264: Vask hendene grundig etter handtering.

P280: Bruk vernehansker/beskyttelsesklaer/gynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.

P301+P330+P331:VED INNTAGELSE:  Skyll munnen. Fremkall IKKE oppkast.

P303+P361+P353:VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Ta straks av alle forurensede klser. Skyll huden med vann/dus;.

P363: Vask forurensede kleer fgr gjenbruk.

P304+P340: VED INNANDING: Flytt personen til frisk luft og sgrg for at det er behagelig &

puste. P310: Ring gyeblikkelig en GIFTINFORMASJONSSENTRAL/lege.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de

finnes og er enkle a fjerne. Fortsett a skylle.
2.3 Andre farer:
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:
PBT: Ikke aktuelt. vPvB: Ikke relevant.

3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger
Beskrivelse: Blanding av fglgende komponenter med andre ikke-farlige komponenter.

Farlige komponenter:
CAS-nr: 1336-21-6

EINECS nr.: 215-647-6Hudkorr. 1B - 34
Indeks nr.:

Ammoniumhydroksid 1,0M

007-001-01-2Akvatisk Akutt 4: H400

Ytterligere detaljer:
For den fullstendige teksten til H-erklzeringene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak:
Generell informasjon: Fjern forurensede klaer mens du beskytter deg selv.
Etter innanding: Fjern den skadde fra det farlige omradet og bring vedkommende ut i frisk luft.
| tilfelle hudkontakt: Skyll de bergrte hudomradene i minst 10 til 20 minutter under rennende vann.
Etter gyekontakt: Skyll det bergrte gyet med vidt spredte gyelokk i 10 minutter under rennende vann, samtidig som du
beskytter det gyet som ikke er skadet. @yeblikkelig skylling kan forhindre alvorlig gyeskade. Transporter deretter den
skadde til sykehus umiddelbart. Fortsett skyllingen under transporten med isotonisk saltvannslgsning, alternativt med
vann.
| tilfelle svelging: Fa den skadde til a skylle munnen og spytte ut veesken. Fa den forulykkede til & drikke et glass vann i
sma slurker. lkke fa den forulykkede til a kaste opp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede:
Irriterende og etsende virkning pa gyne og hud, irritasjon og skade pa luftveiene, skade pa fordgyelseskanalen.

4.3 Angivelse av om det er behov for gyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling:
Kontakt lege eller giftinformasjonssenter (se side 1).
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5.1 Slokkemidler:
Egnet slokkemiddel:
Vannspray, skum, tgrt pulver eller karbondioksid (CO2).

5.2 Spesielle farer som oppstar som fglge av stoffet eller blandingen:
Ammoniakkgasser og svoveldioksidgasser.

5.3 Et godt rad til brannmenn:
Ved brann i omgivelsene ma du ta normale forholdsregler og slukke brannen fra rimelig avstand.

Verneutstyr:
Bruk selvstendig pusteapparat og en spesiell, tett dress.

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer:
Steng av antennelseskilder. Evakuer omradet. Advar bergrte omgivelser. Bruk verneutstyr (se avsnitt 8).

6.2 Forholdsregler for miljget:
Tydelig fare for vann. Forhindrer lekkasje i vann, avlgp, kloakk eller grunnen.
Informer de ansvarlige myndighetene nar store mengder kommer ut i vann, avigp, kloakk eller grunnen.

6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:

Ta opp med et absorberende middel og avhend i henhold til gjeldende forskrifter. Etterpa ventileres omradet og
utslippsstedet vaskes.

6.4 Henvisning til andre seksjoner:
Brannslukningstiltak, se avsnitt 5. Personlig verneutstyr, se avsnitt 8. Inkompatible materialer, se
avsnitt 10. Avhendingshensyn, se avsnitt 13.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering: Handter en apen beholder med forsiktighet. Unnga enhver kontakt ved
handtering av stoffet. Ma ikke transporteres sammen med uforenlige stoffer. @yebad er pakrevd.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforlikelighet:
Krav som skal oppfylles av lagerrom og beholdere: Hold beholderen tett lukket. Oppbevares pa et kjglig, tgrt og godt
ventilert sted. Bruk fortrinnsvis uknuselige beholdere.
Informasjon om lagring i ett felles lager: Ma ikke oppbevares sammen med legemidler, matvarer, sterkt oksiderende stoffer
og radioaktive eller eksplosive stoffer.
Inkompatible produkter: Jod, sterke syrer, sterke baser.

7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er): Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
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8.1 Kontrollparametere:
Ingredienser med grenseverdier som krever overvaking pa arbeidsplassen:
Ammoniumsulfat (7783-20-2):
Yrkesmessig eksponeringsgrense (OEL): 10 mg/m?3 (TWA)

Ammoniumhydroksid (1336-21-6):
OEL: 25 ppm (TWA)

Egnede tekniske kontroller:
Bruk lokal avtrekksventilasjon for a holde luftbarne konsentrasjoner under eksponeringsgrensene.

8.2 Eksponeringskontroller:
Personlig verneutstyr:
Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:
Hold avstand til mat, drikke og andre forbruksartikler. Vask hendene med sape og vann f@r pauser og ved arbeidsslutt.
Unnga kontakt med huden. Unnga kontakt med gynene. Unnga innanding av damp eller take.
Unnga kontakt med klzer.

Andedrettsvern:
Bruk andedrettsvern (gassfilter K - fargekode grgnn) i en ngdssituasjon. Unnga a
puste rett over beholderen.

Beskyttelse av hendene:

Bruk vernehansker. Hanskematerialet ma veere tilstrekkelig ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot stoffet.
Kontroller tettheten f@gr bruk. Hanskene bgr rengjgres godt fgr de tas av, og deretter oppbevares pa et godt ventilert sted.
Var oppmerksom pa hudpleie. Hudbeskyttende kremer beskytter ikke tilstrekkelig mot stoffet.

Hansker av tekstil eller lzer er helt uegnet.

Materiale av hansker:

Fplgende materialer egner seg til vernehansker (permeasjonstid > 8 timer): Nitrilgummi /
Nitril lateks-NBR (0,35 mm)

Butylgummi - Butyl (0,5 mm)

Fluorkarbongummi - FKM (0,4 mm)

Permeasjonstid for hanskemateriale:
Dette er nevnt ovenfor under "Hanskemateriale".

Beskyttelse av gyne/ansikt:
Bruk vernebriller mot kjemikalier.
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9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske
egenskaper: Utseende:

Fysisk tilstand: Flytende

Farge: Fargelps
Lukt Ammoniakkholdig lukt
Terskelverdi for lukt: Ingen data tilgjengelig
pH: +/-11.5

Endring i tilstand:

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt

Opprinnelig kokepunkt og kokeomrade: Omtrent 100 °C (212 °F)
Flammepunkt: Ikke aktuelt
Brennbarhet (fast stoff, gass): Ikke brannfarlig
Tenningstemperatur:

Nedbrytningstemperatur: Ikke relevant
Selvantennelsestemperatur: Ingen data tilgjengelig
Eksplosive egenskaper: Ingen tilgjengelige data
Eksplosjonsgrenser: Ingen tilgjengelige data

Lavere:

@verst:

Damptrykk ved 20 grader Celsius: Ingen tilgjengelige data
Tetthet ved 20 grader Celsius: Omtrent 1,02 g/cm?
Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig
Fordampningshastighet: Ingen data tilgjengelig
Lgselighet i / Blandbarhet med:

Vann: Lgselig i vann
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Ingen data tilgjengelig
Viskositet: Ingen tilgjengelige data

9.2 Annen informasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig
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10.1 Reaktivitet: Reagerer farlig med sterke baser. Eksplosjonsfare ved kontakt med jod og sterke syrer.
10.2 Kjemisk stabilitet:
Termisk nedbrytning / forhold som bgr unngas: Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og forventede

lagrings- og handteringsforhold med hensyn til temperatur og trykk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:
Ingen farlige reaksjoner under normale bruksforhold.

10.4 Forhold som skal unngas: Holdes borte fra varme, flammer, gnister og inkompatible materialer.
10.5 Inkompatible materialer: Sterke syrer, oksidasjonsmidler, metaller, halogener.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ammoniakkgass, svoveldioksidgass.

11.1 Informasjon om toksikologiske
effekter: Akutt toksisitet:
Ammoniumsulfat:
Oral: LD50 > 2000 mg/kg (rotte)
Ammoniumhydroksid:
Oral: LD50 350 mg/kg (rotte)
Hudaetsning/irritasjon: Kan forarsake alvorlige brannskader pa huden.
Alvorlig gyeskade/irritasjon: Kan forarsake alvorlig gyeskade.
Andedretts- eller hudsensibilisering: Skal ikke klassifiseres som et stoff som sensibiliserer luftveiene eller huden.
Mutagenisitet i kjipnnsceller: Skal ikke klassifiseres som kjgnnscellemutagen.
Kreftfremkallende egenskaper: Skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende.
Reproduksjonstoksisitet: Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

STOT ved enkelteksponering: Skal ikke klassifiseres som STOT ved enkelteksponering.

STOT ved gjentatt eksponering: Skal ikke klassifiseres som STOT ved gjentatt eksponering.
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12.1 Toksisitet:
Akvatisk toksisitet: Tydelig fare for vann. Forhindre inntrengning i vann, avlgp, kloakk eller grunnen. Informer
ansvarlige myndigheter om inntrengning av stgrre mengder.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet: Utilstrekkelige data tilgjengelig.
12.3 Bioakkumulerende potensial: Utilstrekkelige data tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord:
@kotoksiske
effekter:
Generelle merknader:
WGK klasse 2 - tydelig fare for vann.

12.5 Resultater av PBT/vPvB-vurdering:
PBT: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
vPvB: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

12.6 Andre skadelige virkninger: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

13.1 Metoder for
avfallsbehandling:
Anbefaling:
Farlig avfall i henhold til Forskrift om avfallskatalog (AVV).
Hvis det ikke er mulig a resirkulere stoffet og beholderen, ma stoffet og beholderen avhendes i samsvar med de respektive
lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelsene.
Kontakt et resirkulerings- eller avfallshandteringsselskap for sikker avhending.

Ikke rengjort emballasje:
Urensede beholdere skal behandles som farlig avfall, som nevnt ovenfor.
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14.1 FN-nummer:
ADR: 2672

14.2 UN-navn for transport:
ADR:
Ammoniakkopplg
sning

14.3 Fareklasse for
transport: ADR:

Klasse(r): 8 (etsende stoffer)

14.4 Emballasjegruppe:
ADR: Il (lav fare)

14.5 Miljpmessige farer:
Miljgfarlig i henhold til regelverket for farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:
Bestemmelser for farlig gods (ADR) skal overholdes i lokalene.

14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden:
Lasten er ikke beregnet pa a transporteres i bulk.

14.8 Transport/ytterligere informasjon:
Transport av farlig gods pa vei (ADR):

UN-nummer 2672

Riktig transportnavn: Ammoniakkoppl@sning

Naermere opplysninger i fraktdokumentet: UN2672, AMMONIAKKL@ASNING, 8, Il (E)
Klasse: 8

Klassifiseringskode(r): C5

Emballasjegruppe: Il (lav fare)

Fareetikett:

Unntatte mengder (EQ): E1l

Begrenset antall (LQ): 5L

Transportkategori (TC): 3

Tunnelrestriksjonskode (TRC): Passasje forbudt gjennom tunneler i kategori E
Fareidentifikasjonsnummer: 80
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15.1 Forskrifter/lovgivning om sikkerhet, helse og miljg som er spesifikke for stoffet eller
blandingen: Generelle opplysninger:
Tysk fareklasse for vann (WGK): WGK klasse 2 - fare for vann. EU-
forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) - Vedlegg |
EU-forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - vedlegg XVII
EU-forordning (EU) nr. 453/2010 (REACH)

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: Ingen data tilgjengelig.

Dette sikkerhetsdatabladet (SDS) er utarbeidet i samsvar med EUs lovgivning.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert pa var navaerende kunnskap og er kun ment a beskrive produktet med

henblikk pa helse-, sikkerhets- og miljgkrav. Det utgjgr ingen garanti for noen spesifikke produktegenskaper og skal ikke
etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold. Brukere bgr alltid konsultere den nyeste versjonen av
relevante forskrifter og eventuelle gjeldende lokale lover og forskrifter.

Relevante fraser:
H314: Forarsaker alvorlige brannskader pa huden og alvorlige gyeskader.
H400: Meget giftig for vannlevende organismer.

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk
overenskomst om internasjonal transport av farlig gods pa vei)

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer)

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
PBT: Persistente, bioakkumulerende og toksiske

vPvB: sveert persistent og sveert bioakkumulerende

STOT: Spesifikk malorgantoksisitet

WGW: Wassergefahrdungsklasse (tysk: Water HazardClass)

Skin Corr.1B: Hudkorrosjonskategori 1B

Akutt akvatisk 1: Farlig for vannmiljget Kategori 1

Kilder:

Europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006, REACH-forordning (EF) nr.
1272/2008 av 16. desember 2008, CLP GESTIS Substance Database

Globalt harmonisert system, GHS

ADR2017
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