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1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: etylenodiamina 0,5% EDA - wodorotlenek sodu 0,2% NaOH
Numer produktu: 600930
Nr CAS: 107-15-3 + 1310-73-2
EINECS: 203-468-6 + 215-185-5

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane: Zastosowanie substancji / mieszaniny:

Laboratoryjne, badawcze lub produkcyjne.

1.3 Szczegoty dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Downstreamuser

Identipack B.V. Tel: (+31) (0)493-672277
Broekstraat 4Fax : (+31) (0)493-672268

5711 CT Someren E-mail:info@identipack.com
HOLANDIA

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Wielka Brytania Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation
Directorate (24/7) Irlandia Tel: +353 1 809 2566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information
Centre (24/7)
(EU Tel: 112)

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Flam. Liqg. 3: H226Acute Tox. 4: H302 Skin Corr. 1B: H314 Resp. Sens. 1: H334 Skin Sens. 1: H317

2.2 Elementy etykiety:

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008: Produkt jest oznakowany zgodnie z rozporzadzeniem CLP.
Piktogramy zagrozen:
GHS02  GHSO5 GHS06  GHS08
Stowo sygnatowe: Niebezpieczenstwo
Sktadniki okreslajace zagrozenie na etykiecie: etylenodiamina 0,5% EDA - wodorotlenek sodu 0,2% NaOH

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H226: tatwopalna ciecz i pary.

H302:Dziata szkodliwie po
potknieciu.
H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz powazne uszkodzenia oczu.
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H334: Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania. H317:Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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Ostrzezenia:
P260:Nie wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264:Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone

twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POtKNIECIA: wyptukac¢ usta. NIE wywotywacé

wymiotow.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong
odziez. Sptukac skére wodg/prysznicem. P363:Wyprac zanieczyszczong  odziez przed ponownym uzyciem.
P304+P340: W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na

Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do swobodnego oddychania. P310: Natychmiast wezwac
OSRODEK ZATRUC/lekarza.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je fatwo zatozy¢. Kontynuowac ptukanie.
2.3 Inne zagrozenia:
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
PBT: Nie dotyczy. vPvB: Nie dotyczy.

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanina wytworzona przez nastepujgce sktadniki z innymi sktadnikami nie stwarzajgcymi zagrozenia.

Niebezpieczne sktadniki:
Nr CAS: 107-15-3 + .\f?‘«:” 1310-73-2etylenodiamina 0,5% - wodorotlenek sodu 0,2%
Nr EINECS: 203-468-6 + 215-185-5Flam . Lig. 3: H226Acute Tox. 4: H302
Nr indeksowy: 612-006-00-6 + SkinCorr. 1B: H314 Resp. Sens. 1: H334
011-002-00-6Skin % Sens. 1: H317

Dodatkowe szczegoty:
Petny tekst oswiadczen H, o ktédrych mowa w niniejszej sekcji, znajduje sie w sekcji 16.

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:
Informacje ogdlne: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, chronigc sie jednoczesnie.
Po wdychaniu: Wynies¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia i wyprowadzi¢ na Swieze powietrze. Zorganizowaé pomoc
medyczna.
W przypadku kontaktu ze skdrg: Sptukiwac dotkniete obszary skéry pod biezgcg wodg przez co najmniej 10 do 20 minut.
Po kontakcie z oczami: Ptukac uszkodzone oko z szeroko rozstawionymi powiekami przez 10 minut pod biezgcg woda,
chronigc jednoczesnie oko nieuszkodzone. Nastepnie natychmiast przetransportowac¢ poszkodowanego do okulisty lub
do szpitala. Podczas transportu kontynuowac ptukanie woda. Niebezpieczerstwo powaznego uszkodzenia oczu.
W przypadku potkniecia: Poprosi¢ poszkodowanego o wyptukanie ust i wyplucie ptynu. Natychmiast popros
poszkodowanego o wypicie szklanki wody tykami. Nie wywotywaé wymiotéw u poszkodowanego. Pod zadnym pozorem
nie stosowac oleju spozywczego, oleju rycynowego, mleka ani alkoholu.

4.2 Najwazniejsze objawy i skutki, zarowno ostre, jak i opdznione:
Powazne podraznienie w wyniku korozji skory i bton sluzowych, dziatanie uczulajace na skére i drogi oddechowe, reakcja
alergiczna skory.
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4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
Skonsultowac sie z lekarzem lub osrodkiem zatru¢ (patrz strona 1).
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5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze:

Woda (rozpylona - nie rozpryskowa), piana gasnicza, suchy proszek gasniczy lub dwutlenek wegla (CO2).

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
Gazy azotowe (tlenki azotu, NOx) i tlenek wegla (COx) mogg zosta¢ uwolnione w przypadku pozaru.

5.3 Porady dla strazakéw:

W przypadku pozaru otoczenia nalezy podja¢ normalne srodki ostroznosci i gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci. Ogrzewanie
powoduje wzrost cisnienia, ryzyko rozerwania i wybuchu. Odcigc¢ zrédta zaptonu. Nalezy uwazac na ptomien wsteczny.

Sprzet ochronny:

Nosi¢ niezalezny aparat oddechowy i specjalny szczelny kombinezon.

6.1 Osobiste srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury awaryjne:

Wytaczy¢ zrdédta zaptonu. Ewakuowac obszar. Ostrzec otoczenie. Nosi¢ sprzet ochronny (patrz sekcja 8).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Niskie zagrozenie dla wod. Zapobiega wyciekom do wody, kanalizacji lub gruntu.

W przypadku przedostania sie bardzo duzych ilosci produktu do wody, kanalizacji lub gruntu nalezy poinformowac
odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebrac¢ za pomocg absorbentu i usungc zgodnie z przepisami. Nastepnie przewietrzy¢ obszar i umy¢ miejsce wycieku.

6.4 Odniesienia do innych sekgji:
Srodki gasnicze, patrz sekcja 5. Srodki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8. Materiaty niezgodne,
patrz sekcja 10. Uwagi dotyczace utylizacji, patrz sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania: Ostroznie obchodzic sie z otwartym pojemnikiem. Unika¢
jakiegokolwiek kontaktu podczas obchodzenia sie z substancjg. Nie transportowac razem z niekompatybilnymi
substancjami. Wymagana kapiel oczu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Wymagania, ktére musza spetnia¢ magazyny i pojemniki: Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac w
chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Najlepiej uzywac niettukgcych sie pojemnikéw.

Informacje dotyczgce przechowywania w jednym wspdélnym magazynie: Nie przechowywac razem z farmaceutykami,
Zywnoscig, substancjami radioaktywnymi i wybuchowymi, substancjami silnie utleniajgcymi, azotanem amonu.
Produkty niezgodne: Aluminium, miedz, cynk, stopy cynku, stopy magnezu, kwasy, substancje utleniajace.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.
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8.1 Parametry kontrolne:
Sktadniki z wartosciami granicznymi, ktore wymagaja monitorowania w miejscu pracy:
Nie okreslono limitéw narazenia zawodowego dla tego produktu.

Dodatkowe informacje: Brak dalszych istotnych informacji.

8.2 Kontrola narazenia:
Srodki ochrony osobistej:
0Ogolne srodki ochronne i higieniczne:
Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i innych artykutéw konsumpcyjnych. My¢ rece wodg z mydtem przed przerwami i
po zakonczeniu pracy. Unika¢ kontaktu ze skdra. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé¢ wdychania oparéw lub mgty.
Unika¢ kontaktu z odzieza.

Ochrona drég oddechowych:
W nagtych wypadkach stosowac ochrone drég oddechowych (filtr gazowy A, kolor
brazowy). Unika¢ oddychania bezposrednio nad pojemnikiem.

Ochrona rak:

Nosi¢ rekawice ochronne. Materiat rekawic musi by¢ wystarczajgco nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie substancji.
Przed zatozeniem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢. Rekawice nalezy dobrze wyczyscic przed zdjeciem, a nastepnie przechowywacé
w dobrze wentylowanym miejscu. Nalezy zwraca¢ uwage na pielegnacje skéry. Kremy ochronne do skéry nie chronig
wystarczajgco przed substancjg.

Rekawice tekstylne lub skdrzane sg catkowicie nieodpowiednie.

Materiat rekawic:
Nastepujgce materiaty nadajg sie na rekawice ochronne (czas przenikania >= 8 godzin):
Kauczuk butylowy - Butyl (0,5 mm)

Nastepujgce materiaty nie nadajg sie na rekawice ochronne ze wzgledu na degradacje, silne pecznienie lub niski
czas przenikania:

Kauczuk naturalny/lateks naturalny-NR

Polichloropren - CR

Kauczuk nitrylowy/lateks nitrylowy -

NBR Kauczuk fluoroweglowy - FKM

Polichlorek winylu - PVC

Czas przenikania materiatu rekawic:
Zostato to wspomniane powyzej w sekcji "Materiat rekawic".

Ochrona oczu/twarzy:
Nosi¢ chemiczne okulary ochronne.
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9.1 Informacje o podstawowych wtasciwosciach

fizycznych i chemicznych: Wyglad:
Stan fizyczny:
Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

pH:

Zmiana stanu:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Ciecz

Bezbarwny

Zapach podobny do amoniaku
Nieokreslony

Nie okreslono

Nie okreslono

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:
Palnosc (ciata statego, gazu):
Temperatura zapfonu:

Temperatura rozktadu:
Temperatura samozaptonu:

Wiasciwosci wybuchowe:

Granice wybuchowosci:

Nizej:
Gorny:

Prezno$¢ par w temperaturze 20 stopni Celsjusza:
Gestos¢ w temperaturze 20 stopni Celsjusza:

Gestos¢ wzgledna:

Szybkos$¢ parowania:

Rozpuszczalno$é w / Mieszalnosé z:
Woda:

Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/woda):
Lepkos¢:

9.2 Inne informacje:

Nie okreslono
Nie okreslono
Nie dotyczy (ciecz)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych
danych

Brak dostepnych
danych

Brak dostepnych
danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

W petni mieszalny z wodg

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dalszych istotnych informacji



P k Karta charakterystyki
a C Zgodnie z 1907/2006/EG, artykut 31
LEADER IN Cgﬁ'l(’j[}](h;l{lgﬁg |I |I Ill I |I |II Data: 31-10-2017Wersja : 2.0Data

10.1 Reaktywnosé: Roztwdr wodny reaguje silnie alkalicznie. tatwopalna ciecz.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Rozktad termiczny / warunki, ktérych nalezy unikaé: Rozktad po podgrzaniu. Amoniak jako produkt rozktadu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Substancja reaguje niebezpiecznie z kwasami, utleniaczami,
akroleing, akrylonitrylem, epoksypropanem, bezwodnikiem octowym, nitroparafinami, dwusiarczkiem wegla,
nadchloranem srebra, octanem winylu,
substancje polimeryzujgce. Ryzyko wybuchu w kontakcie z kwasem azotowym i nitrometanem + tetryl.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Przechowywac z dala od Zzrddet ciepta i zaptonu.

10.5 Materiaty niezgodne: Patrz 10.3

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Patrz 5.2

11.1 Informacje dotyczace skutkéw
toksykologicznych: Pierwotne
dziatanie drazniace:
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: Powoduje powazne oparzenia skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skdre: Nie jest klasyfikowany jako substancja uczulajgca drogi oddechowe lub
skore.

Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze: Nie jest klasyfikowany jako mutagenny dla komoérek rozrodczych.
Rakotwdrczos¢: Nie jest klasyfikowany jako rakotwdrczy.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: Nie jest klasyfikowany jako dziatajgcy szkodliwie na rozrodczosé.

STOT przy narazeniu jednorazowym: Nie klasyfikuje sie jako STOT przy narazeniu jednorazowym.

Narazenie powtarzane STOT: Nie klasyfikuje sie jako STOT w przypadku narazenia powtarzanego.
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12.1 Toksycznosc:
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego: Niskie zagrozenie dla wdd. Zapobiegaé przedostaniu sie do wody,
kanalizacji lub gruntu. Poinformowaé odpowiednie wtadze o przedostaniu sie wiekszych ilosci.

12.2 Trwato$c i zdolnos¢ do rozktadu: Brak wystarczajgcych danych.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: Brak wystarczajgcych danych.

12.4 Mobilnosé w
glebie: Efekty
ekotoksyczne:
Uwagi ogolne:
WGK Klasa 1 - niskie zagrozenie dla waod.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT/vPvB:
PBT: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.
vPvB: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.

12.6 Inne dziatania niepozadane: Brak dostepnych dalszych istotnych informacji.

13.1 Metody przetwarzania
odpadow: Zalecenie:
Odpady niebezpieczne zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpadéw (AVV).
Jesli nie ma mozliwosci recyklingu, substancje i pojemnik nalezy zutylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi.
W celu bezpiecznej utylizacji nalezy skontaktowac sie z firmg zajmujaca sie recyklingiem lub utylizacjg odpadow.

Nieoczyszczone opakowanie:
Nieoczyszczone pojemniki nalezy traktowac jak odpady niebezpieczne, jak wspomniano powyze;j.
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14.1 Numer UN:
ADR: 1604

14.2 Prawidiowa nazwa
przewozowa UN: ADR:
Etylenodiamina

14.3 Klasa zagrozenia w
transp

Klasa(-y): 8 (Substancje zrgce)

14.4 Grupa pakowania:
ADR: Il (Srednie zagrozenie)

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

Brak (nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska zgodnie z przepisami dotyczagcymi towardw niebezpiecznych)

14.6 Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownika:

Przepisy dotyczgce towardw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie obiektu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
tadunek nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Transport/dodatkowe informacje:
Transport drogowy towaréw niebezpiecznych (ADR):
Numer UN: 1604
Prawidtowa nazwa przewozowa: Etylenodiamina
Szczegoty w dokumencie przewozowym: UN1604, ETHYLENEDIAMINE, 8, 11, (D i E)
Klasa: 8
Kod(y) klasyfikacji: CF1
Grupa pakowania: I
Etykieta zagrozenia:

llosci wytaczone (EQ): E2

llosci ograniczone (LQ): 1L

Kategoria transportowa (TC): 2

Kod ograniczen dla tuneli (TRC): Przejazd przez tunele kategorii D i E jestzabroniony.

Numer identyfikacyjny zagrozenia: 83
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15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny: Szczegoty ogdlne:
Niemiecka klasa zagrozenia dla wod (WGK): WGK Klasa 1 - niskie
zagrozenie dla wéd. Rozporzadzenie UE (EG) nr 1272/2008 (CLP) -
Zatgcznik |
Rozporzgdzenie UE (EG) nr 1907/2006 (REACH) -
Zatacznik XVII Rozporzadzenie UE (UE) nr 453/2010
(REACH)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak dostepnych danych.

Niniejsza karta charakterystyki (SDS) zostata sporzadzona zgodnie z przepisami UE.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej s oparte na naszej aktualnej wiedzy i
majg na celu opisanie produktu wytgcznie do celéw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczenstwem i wymogami
Srodowiskowymi. Nie stanowig one gwarancji zadnych konkretnych cech produktu i nie ustanawiajg prawnie wigzgcego
stosunku umownego. Uzytkownicy powinni zawsze zapoznac sie z najnowszg wersjg

odpowiednie przepisy i wszelkie obowigzujgce lokalne przepisy i regulacje.

Odpowiednie zwroty:

H226: tatwopalna ciecz i pary.

H302:Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz powazne uszkodzenia oczu.
H334: Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania. H317:Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska
dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych)

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa

Chemicznego) EINECS: Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania

Chemikaliow PBT: Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

vPVB: bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

STOT:Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

WGW: Wassergefdahrdungsklasse (Klasa zagrozenia wodnego)

Flam. Lig. 3: tatwopalna ciecz Kategoria 3

Acute Tox.4: Acute Toxicity Category 4

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrace na skére

Kategoria 1B
Resp. Sens. 1: RespiratorySensibilizer
CategorySkin Sens. 1: Skin Sensibilizer Category 1

Zrédia:
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.,
rozporzgdzenie REACH (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r., baza
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