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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: Kwas azotowy 30% < 60%
(W/W) HNO3 Numer artykutu: 600019 (Identipack BV)
Numer CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UFI: Nie dotyczy.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane: Zastosowanie substancji/mieszaniny: Laboratoryjne,
badawcze lub produkcyjne.

1.3 Szczegoty dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Downstreamuser

Identipack B.V. Tel: (+31) (0)493 - 672277
Broekstraat 4 Faks: (+31) (0)439-672268
5721 CT E-mail: info@identipack.com
Someren

Holandia

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Wielka Brytania Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation
Directorate (24/7) Irlandia Tel: +353 1 8092566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre
(2417)
(EU Tel: 112)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Skin Corr. 1A: H314
2.2 Elementy etykiety:
Oznakowanie zgodne z rozporzgadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporzadzeniem CLP.

Piktogram zagrozenia:

GHS05
Stowo sygnatowe: Niebezpieczenstwo

Elementy etykiety okreslajace zagrozenie:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
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Ostrzezenia:

P280Nosi¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P264Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.
P303+P361+P353IF na skore (lub wiosy): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skdre woda/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna to tatwo zrobi¢. Kontynuowaé

P313: ptukanie.
Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie do lekarza.

2.3 Inne zagrozenia:

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

PBT: Nie dotyczy.

vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanina sktadajgca sie z nastepujgcych substancji:

Niebezpieczne skladniki:

CAS: 7697-37-2 Kwas azotowy 30% .:5. C < 60%
EINECS: 231-714-2 @ Skin Corr. 1A, H314

Indeks: 007-004-00-1

Dodatkowe szczegoty:
Petny tekst oswiadczen H wspomnianych w tej sekcji znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:
Informacje ogélne:
Natychmiast zdjg¢ odziez zabrudzong produktem i umy¢ duzg iloscig wody. Ratownik musi by¢ wyposazony w
indywidualne srodki ochrony.

Po inhalacji:
W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ pacjenta stabilnie w pozycji bocznej do transportu.

Po kontakcie ze skéra:
Natychmiast umyé wodg z mydtem i doktadnie sptukaé. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.

Po nawiagzaniu kontaktu wzrokowego:
Ptukac¢ otwarte oko przez kilka minut pod biezgcg wodg. Nastepnie skonsultuj sie z lekarzem.

Po potkniegciu:
Pij duzo wody i korzystaj ze Swiezego powietrza.

4.2 Najwazniejsze objawy i skutki, zaréowno ostre, jak i op6znione:
Brak dalszych istotnych informacji.

4.3 wskazanie wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
Brak dalszych istotnych informaciji.
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SEKCJA 5: Srodki gasnicze

5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie srodki gasnicze:
Stosowa¢ metody gaszenia pozaru odpowiednie do warunkéw otoczenia.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:
Tlenki azotu (NOX).
W przypadku pozaru i braku tlenu mogg zosta¢ uwolnione nastepujgce substancje: Amoniak (NH4).

5.3 Porady dla strazakoéw:
Sprzet ochronny:
Nie wdycha¢ gazéw w przypadku pozaru lub spalania.

Dodatkowe informacje:
Pojemniki nalezy chtodzi¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Persona! srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury awaryjne:

Nosi¢ wyposazenie ochronne. Nie dopuszczac¢ oséb niechronionych. Stosowaé srodki ochrony dréog
oddechowych chronigce przed dziataniem oparéw. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Po zebraniu cieczy rozcienczy¢ duzg iloscig wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji/wod
powierzchniowych lub gruntowych. Poinformowa¢ odpowiednie wiadze w przypadku przedostania sie do
cieku wodnego lub kanalizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazeniai stuzagce do usuwania skazenia:
Zebrac¢ ciecz za pomocg prézni w odpowiednim pojemniku i zaabsorbowaé pozostatos¢ za pomocag
porowatego materiatu (diatomit, spoiwa kwasowe, spoiwa uniwersalne itp.). Uzy¢ $rodka neutralizujacego.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zanieczyszczony materiat usuwac jako odpad zgodnie z sekcjg 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie z produktem znajdujg sie w sekcji 7.
Informacje na temat srodkéw ochrony osobistej znajduja sie w
sekcji 8. Informacje dotyczace utylizacji znajduja sie w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznej obstugi:
Zapewni¢ dobrg wentylacje/wyciag w miejscu pracy. Zapobiega¢ tworzeniu sie aerozoli.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z
informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci: Przechowywanie:
Wymagania, ktére musza spetnia¢ magazyny i pojemniki: Zapewni¢ korytko podtogowe bez wylotu.
Informacje o przechowywaniu w jednym wspolnym magazynie: Niewymagane.
Dalsze informacje dotyczace warunkéw przechowywania: Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe:
Brak dalszych istotnych informacji.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne:
Skladniki z wartosciami granicznymi, ktére wymagaja monitorowania
W miejscu pracy: 7697-37-2 Kwas azotowy 30% ,=:.. C < 60%:
NDS (Wielka Brytania) Warto$¢ krétkoterminowa: 2,6 mg/m?3, 1 ppm
IOELV (Unia Europejska) Wartos¢ krétkoterminowa: 2,6 mg/m? , 1 ppm

Dodatkowe informacje: Brak dalszych istotnych informacji.

8.2 Kontrola narazenia:
Sprzet ochronny Personal
Ogoblne srodki ochronne i higieniczne:
Trzymacé z dala od srodkéw spozywczych, napojéw
i paszy. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez. My¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu
pracy. Unika¢ kontaktu ze skora.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku krétkotrwatego narazenia lub niskiego zanieczyszczenia stosowac urzgdzenie filtrujgce drogi
oddechowe. W przypadku intensywnego lub dtuzszego narazenia stosowac niezalezne urzgdzenie ochrony
drég oddechowych.

Ochrona rak:
Materiat rekawic musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu/substancji/preparatu. Wybor
materiatu rekawic na podstawie czasu przenikania, szybkosci dyfuzji i degradacji.

Materiat rekawic:

Wybér odpowiednich rekawic zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych czynnikéw.

Odpornos¢ na $cieranie jest cechg jakosciowg i r6zni sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt
jest preparatem skfadajgcym sie z kilku substancji, odpornosci materiatu rekawic nie mozna obliczy¢ z
goéry i dlatego nalezy jg sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

Czas penetracji materiatu rekawic:
Doktadny czas przebicia musi zosta¢ okre$lony przez producenta rekawic ochronnych i musi by¢ przestrzegany.

Ochrona oczu: Szczelnie zamknigte okulary ochronne.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych wtasciwosciach
fizycznych i chemicznych: Wyglad:

Forma: Nie okreslono.
Kolor: Bezbarwny.
Zapach: Charakterystyk
Prég zapachu: a.
———————————————————————— Niecokresiono: ——— "~ T T T T T T T T T T
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Zmiana stanu:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia: Temperatura
zaptonu:

Palnos¢ (ciata stalego, gazu):
Temperatura zaptonu:

Temperatura rozktadu:
Temperatura samozaptonu:
Wiasciwosci wybuchowe:

Karta charakterystyki
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Nieokreslony.
Nieokreslony.
Nie dotyczy.

Produkt nie ulega samozaptonowi.
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

Granice Nie okreslono.
wybuchowosci: Nie okreslono.
Dolna:

o 4 hPa
Gorny:

_________________________ Nie okreslono.
Cisnienie pary w 20 °C: Nie okreslono.
Gestos¢é w 20 °C: Nie okreslono.
Gestos¢ wzgledna:
Verdampingssnelheid
Rozpuszczalnos¢ w/
Mieszalnos¢ z:

Woda:

Wspoétczynnik podziatu: (n-
oktanol/woda): Lepko$é:

W petni mieszalny.

Nie okreslono.
Nie okreslono.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé: Patrz 10.3

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Rozktad termiczny/warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu w przypadku stosowania zgodnie ze
specyfikacja.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢: Brak dostepnych dalszych istotnych informacji.
10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenki azotu (NOX).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow
toksykologicznych: Pierwotne
dziatanie drazniace:
Dziatanie zrace/draznigce na skoére: Powoduje powazne
oparzenia skory. Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Wdychanie:
Materiat jest niezwykle destrukcyjny dla tkanek bton sluzowych i gérnych drég oddechowych.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: Brak dostepnych dalszych istotnych informacji.
Rakotworczosé: Brak dostepnych dalszych istotnych informacii.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢: Brak dostepnych dalszych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé¢:

Toksycznosé¢ dla Srodowiska wodnego: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do Brak dostepnych dalszych istotnych
rozkladu:

informacji. Brak dalszych istotnych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

informaciji.
12.4 Mobilnos¢ w Brak dalszych istotnych informacji.
glebie: Efekty
ekotoksyczne:

Uwagi ogdélne: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (ocena Seif): niebezpieczny dla wody.

Nie dopusci¢ do przedostania sie nierozcienczonego produktu lub jego duzych ilosci do wéd gruntowych, ciekéw
wodnych lub kanalizacji. Niebezpieczenstwo dla wody pitnej w przypadku przedostania sie nawet niewielkich
ilosci do gruntu.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPVvB:
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

12.6 Inne dziatania niepozadane: Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji.

SEKCJA 13: Uwagi dotyczace utylizacji

13.1 Metody przetwarzania
odpadéw: Zalecenie:
Nie wolno wyrzucaé¢ razem ze smieciami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do
kanalizacji. Jesli to mozliwe, nalezy go ponownie wykorzystac lub skontaktowac¢ sie z firmag zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadéw w celu recyklingu lub bezpiecznej utylizaciji.

Klucz do usuwania odpadow:

Unia Europejska nie ustanawia jednolitych zasad unieszkodliwiania odpadéw chemicznych, ktére sg odpadami
specjalnymi. Ich utylizacja i eliminacja podlega wewnetrznym przepisom kazdego kraju. Dlatego w kazdym
przypadku nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami lub firmami prawnie upowaznionymi do eliminacji
odpadow.

Nieoczyszczone opakowanie:
Pojemniki i materiaty opakowaniowe zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami lub preparatami sg
poddawane takiej samej obrdbce.

Zalecane srodki czyszczace:
Woda, w razie potrzeby wraz ze srodkami czyszczacymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN:
ADR, IMDG, IATA: UN2031

14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN: ADR: 2031 KWAS AZOTOWY
IMDG, IATA: KWAS AZOTOWY
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14.4

145

14.6

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem li

151

e (TN

Etykieta:
IMDG, IATA:

Klasa:
Etykieta:

Grupa

pakowania: ADR,
IMDG; iATA:
Zagrozenia dla
srodowiska:
Substancja
zanieczyszczajgca
srodowisko morskie:

Specjalne srodki
ostroznosci dla
uzytkownika: Kod
zagrozenia (Kemler)
Numer EMS:

Grupy segregacyjne:

do:
MARPOL i kodeks |IBC:

Transport/Informacje dodatkowe:
ADR:

llosci ograniczone (LQ):

llosci wytaczone (EQ):

Kategoria transportu: Kod
ograniczenia tunelu:
IMDG:

llosci ograniczone (LQ):
llosci wytaczone (EQ):

"Rozporzadzenie
modelowe ONZ":

Karta charakterystyki
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8 Substancje zrace.
8

Ni

e

Ostrzezenie: Substancje zrace.
80

F-A S-B

Kwasy

Nie dotyczy.

1L

Kod E2

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml Maksymalna ilos¢ netto w
opakowaniu zewnetrznym: 500 ml 2

E

1L

Kod: E2

Maksymalna ilo$¢ netto w opakowaniu wewnetrznym: 30
ml Maksymalna ilos¢ netto w opakowaniu zewnetrznym: 500
ml UN2031, NITRIC ACID SOLUTION, 8, li

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny: Dyrektywa 2012/18/UE:
Nazwane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |: Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.
ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII: Warunki ograniczen: 3

Informacje o ograniczeniu uzytkowania: -

Klasa zagrozenia dla wody: Klasa szkodliwo$ci dla wody 2 (Seif-assessment): niebezpieczny dla wody.
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PACKAGING ‘ :
Informacje te opierajg sie na naszej obecnej wiedzy. Nie stanowig one jednak gwaranc;ji okreslonych cech
produktu i nie ustanawiajg prawnie wigzacego stosunku umownego.
Odpowiednie zwroty:
H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.
Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska
dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)
IMDG: Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
IATA: niebezpiecznych Miedzynarodowe
GHS: Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
EINECS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
CAS: Chemikaliéw Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji Chemicznych o
DNEL: Znaczeniu Komercyjnym Chemical Abstracts Service (oddziat
PNEC: Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego) Pochodny Poziom
LC50: Nieszkodliwosci (REACH)
LD50: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian (REACH)
PBT: Stezenie sSmiertelne, 50 procent
vPvVB: Dawka smiertelna, 50 procent

Trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do
bioakumulacji i toksyczny Bardzo trwaty i
wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do
bioakumulaciji

Skin Corr. 1A: Dziatanie zrgce/draznigce na skére - Kategoria 1A

Zrédta:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., REACH, w
najnowszej obowigzujgcej wers;ji.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., CLP, w
najnowszej obowigzujgcej wersji.

Globalnie Zharmonizowany System, GHS

ADR2017



