P k Ficha de dados de seguranca

a C De acordo com o artigo 31.2 da Diretiva 1907/2006/CE

LEADER IN CUSTOMISED Data: 31-10-2017Versdo : 3.0Data de revisdo: 18-
eackacto [NINTINETHIH

1.1 Identificador do produto:
Designagdo comercial: Acido sulfdrico 59%
Numero do produto: 600202
N.2 CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5

1.2 Utilizag¢oes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes
desaconselhadas: Aplica¢do da substéincia / da mistura: Laboratdrio,

investigacdo ou fabrico.

1.3 Dados do fornecedor da ficha de dados de seguranga:

Utilizador a jusante

Identipack B.V.Tel : (+31) (0)493-672277
Broekstraat 4Fax : (+31) (0)493-672268
5711 CT SomerenE-mail : info@identipack.com
PAISES BAIXOS

1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Reino Unido Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation Directorate
(24/7) Irlanda Tel: +353 1 809 2566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre (24/7)
(EU Tel: 112)

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura:
Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008:
Corr. da pele 1A: H314

2.2 Elementos de etiqueta:
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008:

O produto esta classificado e rotulado de acordo com o Regulamento CLP.

Pictogramas de perigo:

gy

GHS05
Palavra de sinalizagao: Perigo
Componentes da rotulagem que determinam o perigo: Acido Sulfirico 59% H2504

Adverténcias de perigo:
H314: Provoca queimaduras graves na pele e lesGes oculares.
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Recomendagdes de prudéncia:
P260:N3o respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/spray.

P264: Lavar bem as maos apés manuseamento.

P280: Usar luvas de prote¢do/vestuario de prote¢do/protecdo ocular/protecio

facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTAO: lavar a boca. NAO provocar o véomito.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Tirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com agua/chuveiro. P363: Lavar o vestudrio contaminado antes de o voltar a utilizar.
P304+P340: EM CASO DE INALACAO: Remover a pessoa para o ar fresco e manté-la

confortavel para respirar. P310: Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMACOES

ANTIVENENOS/médico.
P305+P351+P338:EM  CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com dgua durante varios
minutos. Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a

enxaguar.

2.3 Outros perigos:
Resultados da avaliacao PBT e mPmB:
PBT: Nao aplicavel. mPmB: N3o aplicavel.

3.2 Caracterizagao quimica: Misturas
Descrigcdo: Mistura formada pelos seguintes componentes com outros componentes ndo perigosos.

Componentes perigosos:

N.2 CAS: 7664-93-9Acido sulfurico 59%

N.2 EINECS: 231-639-5Skin
Corr. 1A: H314 Numero de indice: 016-020%00-8

Informagdes adicionais:
Para o texto completo das declaragdes H mencionadas na presente sec¢do, ver sec¢ao 16.

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros:

Informagoes gerais: Retirar a roupa contaminada e proteger-se.

Apds inalagdo: Retirar a vitima da zona de perigo e leva-la para o ar fresco.

Em caso de contacto com a pele: Lavar as areas afectadas da pele com 4gua corrente durante 10 minutos. Procurar
imediatamente ajuda médica. Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar o olho afetado com as palpebras bem
abertas durante 10 minutos sob agua corrente, protegendo o olho ndo afetado. Procurar imediatamente ajuda médica.
Em caso de ingestdo: Fazer com que a vitima lave a boca e cuspa o liquido. Pedir imediatamente a vitima que beba um
copo de agua aos goles. Nao provocar o vomito. Procurar imediatamente ajuda médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Dor nos olhos, queimaduras quimicas, ardor no nariz e na garganta, espirros, estreitamento do peito, tosse.



P k Ficha de dados de seguranca

a C De acordo com o artigo 31.2 da Diretiva 1907/2006/CE

LEADER IN CUSTOMISED Data: 31-10-2017Versdo : 3.0Data de revisdo: 18-
e I

4.3 Indicagao de eventuais cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessarios:
Consultar um médico ou um centro antivenenos (ver pagina 1).
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5.1 Meios de extingao:
Meios adequados de extingao:
Pulverizar 4gua, espuma de extingdo, pé extintor seco. NAO utilizar jato de dgua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Em caso de inclusdo num incéndio ambiental, podem ser libertados dxidos de enxofre. Aumento da pressao e risco de
rebentamento durante o aquecimento.

5.3 Conselhos para os bombeiros:
Em caso de incéndio no ambiente, tomar as precaug¢bes normais, extinguir o fogo a uma distancia razoavel.

Equipamento de protecdo:
Usar um aparelho de respiragdo autbnomo e um fato especial hermeticamente fechado.

6.1 Precaugdes pessoais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia:

Desligar as fontes de ignicdo. Evacuar a area. Avisar a zona envolvente afetada. Usar equipamento de protec¢do (ver sec¢do
8).

6.2 Precaug¢des ambientais:
Baixo risco para as aguas. Evitar fugas para a agua, drenagem, esgotos ou para o solo.
Informar as autoridades responsaveis quando grandes quantidades forem parar a dgua, a drenagem, aos esgotos ou ao solo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com um absorvente e eliminar de acordo com a regulamentagdo. Em seguida, ventilar a area e lavar o local do
derrame.

6.4 Referéncia a outras secgoes:
Medidas de extingdo de incéndios, ver Sec¢do 5. Equipamento de protec¢do individual, ver Sec¢édo
8. Materiais incompativeis, ver Secgao 10. ConsideragGes sobre a eliminagao, ver Sec¢do 13.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro:
Manusear um recipiente aberto com cuidado. Evitar qualquer contacto ao manusear a substancia. Ndo transportar
juntamente com substancias incompativeis. E necessario um banho ocular.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Requisitos a cumprir pelos armazéns e recipientes: Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local fresco, seco e
bem ventilado. Utilizar de preferéncia recipientes inquebraveis.
Informagbes sobre o armazenamento numa instalagdo de armazenamento comum: Classe de armazenamento 8 B
(substancias corrosivas ndo combustiveis) S6 devem ser armazenadas conjuntamente substancias da mesma classe de
armazenamento.
Produtos incompativeis: Aluminio, substancias organicas, agentes redutores, acido nitrico, alcalis, substancias combustiveis,
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hidréxido de potdssio, lixivia, hidréxido de sédio, perdxido de hidrogénio.
7.3 Utilizagdo(6es) final(ais) especifica(s): Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
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8.1 Parametros de controlo:
Ingredientes com valores-limite que requerem monitorizacao no local de trabalho:
Ndo foram estabelecidos limites de exposicdo especificos.

Informagodes adicionais: Ndo existem outras informagdes relevantes disponiveis.

8.2 Controlo da exposigao:
Equipamento de protecdo individual:
Medidas gerais de protegao e de higiene:
Manter-se afastado de alimentos, bebidas e outros objectos de consumo. Lavar as mdos com 4dgua e sabdo antes das
pausas e no fim do trabalho. Evitar o contacto com a pele. Evitar o contacto com os olhos. Evitar a inalagdo de vapores ou
névoas.

Evitar o contacto com a roupa.

Protecao respiratoria:
Usar protecgdo respiratoria (filtro especial E - P2, codigo de cor amarelo-branco) em caso de
emergéncia. Evitar respirar diretamente sobre o recipiente.

Protecdo das maos:

Usar luvas de protegdo. O material das luvas deve ser suficientemente impermeavel e resistente a substancia.

Verificar o aperto antes da utilizagdo. As luvas devem ser bem limpas antes de serem retiradas e depois guardadas num local
bem ventilado. Prestar atencdo aos cuidados com a pele. Os cremes de protecdo da pele ndo protegem suficientemente
contra a substancia.

As luvas de tecido ou de couro ndo sdo de todo adequadas.

Material das luvas:

As informacdes seguintes referem-se ao acido sulfdrico a 96% p/v:

Os seguintes materiais sdo adequados para luvas de protegdo (tempo de permeagao >= 8

horas): Borracha de fldor-carbono - FKM (0,4 mm)

As luvas de protegdo dos seguintes materiais ndo devem ser usadas continuamente durante mais de 2
horas (tempo de permeacgdo >= 2 horas): Borracha butilica - Butilica (0,5 mm)

Tempo de permeacao do material das luvas:

Este facto é mencionado acima em "Material das luvas".

Proteg3o dos olhos/face:
Usar éculos de protegdo contra produtos quimicos.
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9.1 Informagoes sobre as propriedades fisicas e quimicas

de base: Aspeto:
Estado fisico:
Cor:

Odor:

Limiar de odor:

pH:

Mudanga de estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelagio:

Liquido

Incolor a ligeiramente amarelado
Inodoro

Nao relevante

N3do determinado

N&o determinado

Ponto de ebuligao inicial e intervalo de ebuligdo:  Nao

Ponto de inflamagao:
Inflamabilidade (sélido, gas):
Temperatura de ignigao:

Temperatura de decomposic¢ao:
Temperatura de auto-igni¢ao:
Propriedades explosivas:

Limites de explosao:
Mais baixo:
Superior:

Pressao de vapor a 20 graus Celsius:
Densidade a 20 graus Celsius:
Densidade relativa:

Taxa de evaporagdo:

Solubilidade em / Miscibilidade com:

Agua:

Coeficiente de parti¢do (n-octanol/agua):

Viscosidade:

9.2 Outras informacgdes:

determinado
N&do determinado
N3o relevante (liquido)

340 °C

N3o existem dados disponiveis
N3o existem dados disponiveis
N3o existem dados disponiveis

A pressdo de vapor a temperatura ambiente € insignificante (< 0,1 Pa).
1,84 g/cm?

N3o existem dados disponiveis

N3o existem dados disponiveis

Totalmente misturdvel com agua.

N3o existem dados disponiveis
N3o existem dados disponiveis

N3o existem outras informagdes relevantes disponiveis
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10.1 Reatividade: A solugao aquosa reage de forma acida. Actua como oxidante com o aumento da temperatura.

10.2 Estabilidade quimica:

Decomposig¢do térmica / condi¢des a evitar: O material é estavel em condi¢bes normais de temperatura e pressdo
ambiente e de armazenamento e manuseamento previstos.

10.3 Possibilidade de reacgdes perigosas: A substancia reage perigosamente com aluminio, substancias organicas, agentes
redutores, acido nitrico, alcalis, substancias combustiveis, hidroxido de potdssio, lixivia, hidroxido de sédio, perdxido de
hidrogénio.

10.4 Condigbes a evitar: Manter afastado de fontes de calor e de ignigdo.

10.5 Materiais incompativeis: Ver 10.3

10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos: Ver 5.2

11.1 Informagdes sobre os efeitos
toxicoldgicos: Efeito irritante
primario:
Corrosdo/irritacdo cutinea: Provoca irritagdo até queimaduras quimicas na pele.

LesGes oculares graves/irritagdo ocular: Provoca irritacdo e/ou lesdes oculares graves.

Sensibilizagao respiratdria ou cutanea: N3o deve ser classificado como uma substancia sensibilizante respiratdria ou
cutanea.

Mutagenicidade em células germinativas: Ndo deve ser classificado como mutagénico em células germinativas.
Carcinogenicidade: Ndo deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade para a reprodugdo: Ndo deve ser classificado como toxico para a reproducdo.

STOT por exposicdo unica: Ndo deve ser classificado como STOT por exposi¢do Unica.

STOT exposicao repetida: N3o deve ser classificado como STOT por exposicdo repetida.
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12.1 Toxicidade:
Toxicidade aquatica: Baixo risco para as dguas. Impedir a penetra¢do na agua, na drenagem, nos esgotos
ou no solo. Informar as autoridades responsaveis sobre a penetracdo de grandes quantidades.

12.2 Persisténcia e degradabilidade: Nao existem dados suficientes.
12.3 Potencial de bioacumulagao: Dados insuficientes disponiveis.

12.4 Mobilidade no
solo: Efeitos
ecotodxicos:
Notas gerais:
WGK Classe 1 - baixo risco para as aguas.

12.5 Resultados da avaliagio PBT/mPmB:
PBT: Ndo existem outras informagdes relevantes disponiveis.
vPvB: N3o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

12.6 Outros efeitos adversos: N3o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

13.1 Métodos de tratamento de
residuos: Recomendagao:
Residuos perigosos de acordo com a Portaria sobre o Catalogo de Residuos (AVV).
Se ndo houver possibilidade de reciclagem, a substancia e o recipiente devem ser eliminados em conformidade com os
respectivos regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.
Contactar uma empresa de reciclagem ou de eliminagéo de residuos para uma eliminagdo segura.

Embalagem ndo limpa:
Os contentores ndo limpos devem ser tratados como residuos perigosos, tal como acima referido.
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14.1 Numero ONU:
ADR: 1830

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU:
ADR:  Acido sulfirico com um minimo de 51% de acido puro

14.3 Classe de perigo de
transp

Classe(s): 8 (Substancias Corrosivas)

14.4 Grupo de embalagem:
ADR: Il (perigo médio)

14.5 Riscos ambientais:

Nenhum (ndo perigoso para o ambiente de acordo com os regulamentos relativos a mercadorias perigosas)

14.6 Precaucgoes especiais para o utilizador:
As disposigdes relativas as mercadorias perigosas (ADR) devem ser respeitadas nas instalagdes.

14.7 Transporte a granel de acordo com o Anexo Il da MARPOL 73/78 e o Cédigo IBC:
A carga ndo se destina a ser transportada a granel.

14.8 Transporte/informagdes adicionais:
Transporte rodoviario de mercadorias perigosas (ADR):
Numero ONU: 1830
Designagdo oficial de transporte:  Acido sulftrico com pelo menos 51% de acido puro
Pormenores no documento de transporte: UN1830, Acido sulfirico com pelo menos 51% de &cido puro, 8, II, (E)

Aula: 8
Cédigo(s) de classificagdo: c1
Grupo de embalagem: Il (perigo médio)

Rétulo de perigo:

Quantidades isentas (EQ): E2
Quantidades limitadas (LQ): 1L
Categoria de transporte (TC): 2

Cddigo de restrigcao de tuneis (TRC): Passagem proibida nos tuneis da categoria E
Numero de identificacdo de perigo: 80

10



P k Ficha de dados de seguranca

a C De acordo com o artigo 31.2 da Diretiva 1907/2006/CE

LEADER IN CUSTOMISED Data: 31-10-2017Versdo : 3.0Data de revisdo: 18-
eackacto [NINTINETHIH

15.1 Regulamentagdo/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de seguranga,
saude e ambiente: Pormenores gerais:
Classe alema de perigo para a agua (WGK): WGK Classe 1 - baixo risco
para as aguas. Regulamento (EG) n.2 1272/2008 da UE (CLP) - Anexo |
Regulamento (CE) n.2 1907/2006 da UE (REACH) - Anexo
XVII Regulamento (UE) n.2 453/2010 da UE (REACH)

15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: N3o existem dados disponiveis.

Esta Ficha de Dados de Seguranga (FDS) foi redigida em conformidade com a legislagdo da UE.

As informacgGes contidas nesta FDS baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais e destinam-se a descrever o produto
apenas para efeitos de saude, seguranga e requisitos ambientais. Ndo constitui uma garantia para quaisquer caracteristicas
especificas do produto e ndo estabelece uma relagdo contratual legalmente valida. Os utilizadores devem consultar sempre
a versao mais recente da

regulamentos relevantes e quaisquer leis e regulamentos locais aplicaveis.

Frases relevantes:
H314Causa queimaduras graves na pele e lesdes oculares graves.

Abreviaturas e acronimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu
relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

CAS: Chemical Abstracts Service (divisdo da American Chemical Society)

EINECS: Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de Produtos

Quimicos PBT: Persistente, Bioacumulativo e Toxico

mPmB: muito persistente e muito bioacumulavel

STOT:Toxicidade para 6rgdos-alvo  especificos
WGW: Wassergefahrdungsklasse (alemao: Classe de perigo
para a agua) Skin Corr. 1A: Corrosdo cutanea de categoria 1A

Fontes:

Regulamento (CE) n.2 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006,
Regulamento REACH (CE) n.2 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008,
Base de dados de substancias do CLP GESTIS

Sistema Globalmente Harmonizado, GHS

ADR2017
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