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SECCAO 1: Identificac&o da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto:
Nome comercial: Sulfato de Cobre 10% (CuSO4) em Acido Fosférico 21%
(H3PO4) Nimero do artigo: 600933 (Identipack BV)
Numero CAS: 7758-98-7 + 7664-38-2
EINECS: 231-847-6 + 231-633-2
UFI: Nao aplicavel.

1.2 Utilizag¢Oes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagfes
desaconselhadas: Aplicacdo dasubstancia/da mistura: Laboratério,
investigacdo ou fabrico.

1.3 Dados do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
Utilizador a jusante

Identipack B.V. Tel:(+31) (0)493 - 672277

Broekstraat 4 Fax:(+31) (0)439 - 672268

5721 CT Correio eletrénico : info@identipack.com
Someren Paises

Baixos

1.4 Nimero de telefone de emergéncia:
Reino Unido Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation Directorate
(24/7) Irlanda Tel: +353 1 8092566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre (24/7)
(UE Tel: 112)

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificag&o da substancia ou mistura: H410Muito tQX_iCO para os
Classificacéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008: organismos aquaticos, com
Tox. aguda 4: H302Skin Corr. 1B: efeitos duradouros.

H314
Aquatic Acute 1: H400Aquatic Chronic 1:
H410

2.2 Elementos de etiqueta:
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008:

O produto esté classificado e rotulado de acordo com o regulamento
CLP.

Pictogramas de perigo:

AU

GHS05 GHS07 GHS09
Palavra de sinalizagdo: Perigo

Componentes da rotulagem que determinam o perigo:
Sulfato de cobre 10% em &cido fosférico 21%

Adverténcias de perigo:

H302Perigoso por ingestao.

H314Provoca queimaduras graves na pele.
H318Provoca lesdes oculares graves.


mailto:info@identipack.com

Eye Dam. 1: H318
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Recomendacgdes de

prudéncia: Lavar bem as maos apos o

P264 manuseamento. Evitar a libertacdo para o

pP273 ambiente.

P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protecao/protecéo ocular/protecéo facial.

P301+P310 SE ENGOLIDO: contactar imediatamente um CENTRO DE

P302+P352 INFORMACOES ANTIVENENOS/médico. SE ENTRAR EM

P304+P340 CONTACTO COM A PELE: Lavar com agua abundante.

P305+P351+P338 EM CASO DE INALACAO: Remover a pessoa para o ar fresco e manté-la
confortavel para respirar. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:

P332+P313 Enxaguar cuidadosamente com &agua durante varios minutos. Retirar as
lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a
enxaguar.

Se ocorrer irritagao cutanea: Consultar um médico.

2.3 Outros perigos:
Resultados da avaliagdo PBT e mPmB:
PBT: N&o aplicavel.
vPvB: N&o aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os ingredientes

3.2 Caracterizagdo quimica: Misturas
Descricdo: Mistura constituida pelas seguintes substancias:

Componentes perigosos:

CAS: 7758-98-7 Sulfato de cobre (10%): Tox. aguda. 4, H302;
EINECS: 231-847-6 Risco para a pele. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400;
indice: 029-004-00-O Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 1, H410;

CAS: 7664-38-2 Acido fosférico (21%)

EINECS: 231-633-2 @ Skin Corr. 1B, H314

indice: 015-011-00-6

Informacgdes adicionais:
Para o texto integral das declara¢cdes H mencionadas na presente secg¢do, ver seccao 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros:
InformacdGes gerais: Os sintomas de envenenamento podem ocorrer mesmo apoés varias horas; por
conseguinte, observacdo médica durante pelo menos 48 horas ap0s o acidente.

Apos inalagdo:
Fornecer ar fresco; consultar um médico em caso de queixas.

ApOs contacto com a pele:
Se a irritagdo da pele persistir, consultar um médico.

Depois do contacto visual:
Enxaguar o olho aberto durante varios minutos sob dgua corrente. Se os sintomas persistirem, consultar um
médico.

Depois de engolir:
Procurar imediatamente ajuda médica. Nao provocar o vémito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Nao existem outras informagdes relevantes disponiveis.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo:
Agentes extintores adequados:
C02, p6 ou agua pulverizada. Combater incéndios maiores com agua pulverizada ou

espuma resistente ao alcool. Utilizar métodos de extingdo de incéndios adequados as
condic¢des circundantes.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Oxidos de enxofre (SOXx).

5.3 Conselhos para os
bombeiros:

Equipamento de

protecéo:

N&o inalar os gases em caso de incéndio ou de combustéo.
Informag@es adicionais:

Manter os recetaculos frescos com agua pulverizada.

SECCAO 6: Medidas relativas a libertac&o acidental

6.1 Precaug8es Persona!, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:
Evitar a formacao de poeiras. Assegurar uma ventilagcado
adequada. Utilizar um aparelho respiratério contra o
efeito dos fumos.

6.2 Precaucdes ambientais:
linformar as autoridades competentes em caso de infiltragdo em cursos de agua ou na rede de esgotos.

Diluir com agua abundante depois de recolher o liquido. Nao permitir a entrada nos esgotos/aguas superficiais ou
subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher o liquido com vacuo num recipiente adequado e absorver o restante com um material poroso
(diatomite, aglutinantes acidos, aglutinantes universais, etc.).
Eliminar o material contaminado como residuo de acordo com a Secg¢do 13.

6.4 Referéncia a outras seccgdes:
Consultar a Seccao 7 para obter informagdes sobre 0 manuseamento seguro.
Consultar a Seccéo 8 para obter informac6es sobre equipamento
de protecdo pessoal. Consultar a Seccdo 13 para obter
informacdes sobre a eliminagéo.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugfes para um manuseamento seguro:
Assegurar uma boa ventilagdo/exaustéo no local de trabalho.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais
incompatibilidades: Armazenagem:
Requisitos a cumprir pelos armazéns: Armazenar em local
fresco. Manter o recipiente bem fechado num local seco e bem
ventilado.
InformacBes sobre a armazenagem numa instalagdo de armazenagem comum: N&o é necessario.
Outras informacdes sobre as condi¢des de armazenamento: Nenhuma. Proteger do gelo.
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7.3 Utilizagao(des) final(ais) especifica(s):
N&o existem outras informag@es relevantes disponiveis.
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/protecao individual

8.1 Parametros de controlo:
Ingredientes com valores-limite que exigem controlo no local de trabalho:
O produto ndo contém quaisquer quantidades relevantes de materiais com valores criticos que tenham de ser
monitorizados no local de trabalho.

Informagdes adicionais: Nao existem outras informacdes relevantes disponiveis.

8.2 Controlo da exposicgéo:
Equipamento de protecdo Persona!
Medidas gerais de protecéo e de higiene:
Manter afastado de géneros alimenticios, bebidas e alimentos para animais. Retirar imediatamente
todo o vestuario contaminado. Lavar as méos antes das pausas e no fim do trabalho. Evitar o
contacto com a pele.

Protecao respiratéria: Em caso de exposicao breve ou de poluicdo reduzida, utilizar um aparelho de
filtragem respiratoria. Em caso de exposi¢cao intensa ou prolongada, utilizar um aparelho de protecao
respiratéria autbnomo.

Protegcao das méaos: Luvas de borracha de protecéo.

Material das luvas: O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto, a substancia ou a
preparacdo. A selecdo do material das luvas deve ter em conta os tempos de penetragdo, as taxas de difusédo e
a degradacao. A selecao das luvas adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras marcas
de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Uma vez que o produto é uma preparagao de varias
substancias, a resisténcia do material das luvas ndo pode ser calculada antecipadamente, pelo que tem de ser
verificada antes da aplicagao.

Tempo de penetracdo do material das luvas: O tempo exato de penetragédo tem de ser determinado pelo
fabricante das luvas de protecéo e tem de ser observado.

Protec&o dos olhos: Oculos de protecéo bem fechados.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacdes sobre as propriedades fisicas e quimicas
de base: Aspeto:

Forma: Fluido.
Cor: Incolor. Inodoro.
Odor: Nao

Limiar de odor:

Valor de pH:

Mudanca de estado: 0O °C.
Ponto de fusdo/ponto de congelacédo: 100 °C.
Ponto de ebuli¢céo inicial e intervalo Nao aplicavel.

de ebulicdo: Ponto de inflamacao: ~

Inflamabilidade (sélido,
gés): Temperatura de
ignicdo:
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Temperatura de
decomposicdo: Temperatura de
auto-ignicao: Propriedades
explosivas:

Limites de

exploséo:

Inferior:

Superior:

Presséo de vapor a 20 °c:

Densidade a 20 °C:

Densidade relativa:

Densidade do vapor:

Solubilidade em / Miscibilidade
com: Agua:

Fichade dados de
seguranca

Data: 31- 10- Versao 1.0

N&o determinado.
O produto ndo é auto-inflamavel.
O produto ndo apresenta perigo de exploséo.

Nao
determinado.
Nao
determinado.

1,09002 g/cm®.
Nao determinado.
Nao determinado.

Totalmente miscivel.

Coeficiente de parti¢édo: (n- Né&o determ_inado.
octanol/agua): Viscosidade: Néo determinado.

9.2 Outras informagées: N&o existem outras informacGes relevantes disponiveis.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade: Ver 10.3

10.2 Estabilidade quimica:
Decomposicao térmica/condi¢des a evitar: Nao ha decomposicéo se utilizado de acordo com as
especificagdes.

10.3 Possibilidade de reac¢des perigosas: Reage com varios metais.
10.4 Condig¢08es a evitar: Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
10.5 materiais incompativeis: Metais.

10.6 Produtos de decomposicdo perigosos: Em caso de incéndio: Oxidos de enxofre (SOX).

SECCAO 11: Informag6es toxicoldgicas

11.1 Informacdes sobre os efeitos
toxicolégicos: Toxicidade aguda: -
Efeito irritante primario:
Corrosaolirritagdo cutanea:
Pode causar irritagdo cutanea.
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular:
Provoca lesbes oculares graves.
Ingestdo:
Pode ser nocivo se ingerido.
inalacéao:
Pode ser nocivo se inalado.
Mutagenicidade em células germinativas:
N&o existem outras informagdes relevantes disponiveis.
Carcinogenicidade:
N&o existem outras informacdes relevantes disponiveis.
Toxicidade para a reproducéo:
N&o existem outras informag8es relevantes disponiveis.
STOT-exposig¢do Unica: Nao existem outras informacgdes relevantes disponiveis”
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SECCAO 12: Informacé&o ecoldgica

12.1 Toxicidade:
Toxicidade aquatica: N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

12.2 Persisténcia e N&o existe mais nenhuma informacgéo
degradabilidade:

relevante disponivel. Nao existe mais
12.3 Potencial de bioacumulagéo:

nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.4 Mobilidade no N&o existem outras informagdes relevantes disponiveis.
solo: Efeitos
ecotoxicos:
Notas gerais: Classe de perigo para a agua 3 (avaliagdo Seif): extremamente perigoso para as aguas.
N&o permitir que o produto atinja Aguas subterraneas, cursos de agua ou sistemas de esgotos, mesmo em
pequenas quantidades. Perigo para a 4gua potavel se, mesmo em quantidades extremamente pequenas,
houver fugas para o solo. Também & toxico para peixes e plancton em massas de dgua. Toxico para 0s
organismos aquaticos.

12.5 Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB:
PBT: N&o aplicavel.

vPvB: Nao aplicavel.

12.6 Outros efeitos adversos: N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacao

13.1 Métodos de tratamento de residuos:
Recomendacao: Nao deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Nao permitir que o produto chegue
ao sistema de esgotos. Reutilizar se possivel ou contactar um processador de residuos para reciclagem ou
eliminagéo segura.

Chave de eliminagédo de residuos:

A Unido Europeia ndo estabelece regras uniformes para a eliminagdo dos residuos quimicos, que séo residuos
especiais. O seu tratamento e eliminagdo dependem da legislacao nacional de cada pais. Por isso, em cada
caso, deve contactar as autoridades competentes, ou as empresas legalmente autorizadas para a eliminagéo
dos residuos.

Embalagens nao limpas: Os contentores e materiais de embalagem contaminados com substancias ou
preparacdes perigosas, tém os mesmos produtos de tratamento.

Produtos de limpeza recomendados: Agua, se necessario juntamente com agentes de limpeza.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU: transporte: ADR:
ADR, IMDG, IATA:

14.2 Designacdo oficial de
transporte da ONU: ADR,
IMDG, IATA:

14.3 Classe(s) de perigo(s) de
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PACKAGING Data: 31- 10 Verséo 1.0
Classe: 9 (M6) Substancias e objectos perigosos diversos. 9
Etiqueta:

IMDG, IATA:

9 Substéancias e objectos perigosos diversos. 9
Classe:

Etiqueta: Doente

14.4 Grupo de
embalagem:
ADR, IMDG, IATA:

S S “Adverténcia: Substancias e objectos perigosos diversos. 90 — T
14.5 Perigos para o FA SE

ambiente: Poluente
marinho:

14.6 Precaucdes especiais para o
utilizador: Cdédigo de perigo
(Kemler)

Ndimero EMS:
Categoria de arrumacao:

14.7 Transporte a granel em conformidade
com o anexo li do

MARPOL e o c6digo IBC: Né&o aplicavel.

Transporte/Informacdes

adicionais: ADR:

Quantidades limitadas 5L

(LQ): Quantidades Cédigo E1

excluidas (EQ): Quantidade liquida maxima por embalagem interior:
30 ml Quantidade liquida méaxima por embalagem
exterior: 1000 ml 3

Ves (sulfato de cobre)
Ves (Simbolo: peixe e arvore)

Categoria de transporte: E

Caodigo de restricdo do

tanel: IMDG: 5L

Quantidades limitadas Cédigo: E1

(LQ): Quantidades isentas Quantidade liquida m&xima por embalagem interior:
(EQ): 30 ml Quantidade liquida méxima por embalagem

exterior: 1000 ml
UN3082, SUBSTANCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LIQUIDO

Regulamento "Modelo" da (ACETATO DE ZINCO), 9, Il
ONU:

15.1 Regulamentagdao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de

seguranca, saude e ambiente: Diretiva 2012/18/UE:
Substancias perigosas designadas - ANEXO I|: Nenhum dos ingredientes esta listado.

Informacdes sobre a limitacdo da utilizagéo: -
Classe de perigo para a dgua: Classe de perigo para a 4gua 3 (avaliagdo Seif): extremamente perigoso para



a agua.

15.2 Avaliagéo da seguralga qaiCVko
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Esta informacé&o baseia-se nos nossos conhecimentos actuais. No entanto, ndo constituem uma garantia para
quaisquer caracteristicas especificas do produto e ndo estabelecem uma relagdo contratual juridicamente

vélida.

Frases
relevantes:

H302
H314
H318
H410

Nocivo por ingestao.

Provoca queimaduras

graves na pele. Provoca

lesdes oculares graves.

Muito téxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acrénimos:

ADR:

IMDG:

IATA:

GHS:

EINECS:

CAS:

DNEL:

PNEC:

LC50:

LD50:

PBT:

VPVB:

Tox. aguda 4:
Skin Corr. 1B:
Eye Dam. 1:
Aquatic Acute 1:
Aquatic Chronic 1:

Fontes:

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo
Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
Caodigo Maritimo Internacional para Mercadorias Perigosas

Associacao Internacional de Transporte Aéreo

Sistema Globalmente Harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de

Produtos Quimicos Inventario Europeu das Substancias Quimicas

Existentes no Mercado Chemical Abstracts Service (divisdo da American

Chemical Society) Nivel derivado de auséncia de efeitos (REACH)

Concentracgédo previsivel sem efeitos (REACH)

Concentracéo letal, 50 por cento

Dose letal, 50 por cento

Persistente, Bioacumulavel e Toxico

muito Persistente e muito Bioacumulavel

Toxicidade aguda - Categoria 4

Corroséolirritacdo cutanea - Categoria 1B

LesOes oculares graves/irritagdo ocular - Categoria 1

Perigoso para o ambiente aquatico - perigo aquatico agudo - Categoria 1 Perigoso

para o ambiente aquatico - perigo aquatico a longo prazo - Categoria 1

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006,
REACH, na ultima versao vélida.

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008,
CLP, na ultima verséo vélida.

Sistema Globalmente Harmonizado, GHS

ADR2017



