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1.1 Produkt-ID:
Handelsnamn: Saltsyra 21%.
Produktnummer: 600301
CAS-nr: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran: Anvindning av amnet/blandningen:

Laboratorium, forskning eller tillverkning.

1.3 Uppgifter om leverantdren av sdkerhetsdatabladet:

Nedstréomsanvdéndare

Identipack B.V. Tel: (+31) (0)493-672277
Broekstraat 4Fax : (+31) (0)493-672268

5711 CT Someren E-postinfo@identipack.com
NEDERLANDERNA

1.4 Telefonnummer fér nodsituationer:

Storbritannien Tel: +44 151 951 3317 - Health and Safety Executive (HSE) Chemicals Regulation Directorate
(24/7) Irland Tel: +353 1 809 2566 - Beaumont Hospital - National Poisons Information Centre (24/7)
(EU-telefon: 112)

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen:
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008:
Hudkorr. 1B: H314STOT SE 3: H335

2.2 Etikettelement:

Miérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008:

Produkten ar klassificerad och markt i enlighet med CLP-férordningen.

Piktogram for faror:

3

GHS05  GHSO07
Signalord: Fara
Farobestimmande komponenter i markningen: Saltsyra 21% HCI

Faroangivelser:
H314: Orsakar allvarliga brannskador pa huden
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och 6gonskador. H335: Kan orsaka irritation i

andningsvagarna.
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Forsiktighetsatgarder:
P260:Andas inte in damm/rok/gas/dimma/anga/spray.

P264: Tvatta handerna noggrant efter hantering.

P280: Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331:VID FORTARING: skélj munnen. Framkalla INTE krakning.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (eller harkontakt): Ta omedelbart av alla fororenade kldder. Skélj huden med
vatten/dusch. P363:  Tvitta fororenade klader innan de anvands igen.

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att det ar bekvamt

att andas. P310: Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/l3kare.

P305+P351+P338:VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sddana
finns och om det ar latt att gora. Fortsatt skéljningen.

2.3 Andra faror:

Resultat av PBT- och vPvB-bedémning:
PBT: Ej tillampligt. vPvB: Ej tillampligt.

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
Beskrivning av amnet: Blandning gjord av foljande komponenter med andra ofarliga komponenter.

Farliga komponenter:

CAS: 7647-01-0Hydrochloric Acid 21% (saltsyra)
EINECS: 231-595-7Skin Corr. 1B: H314
Index: 017-002-01-XSTOT SE 3: H335

Ytterligare detaljer:
For den fullstandiga texten till de H-statements som namns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

4.1 Beskrivning av atgarder for forsta hjilpen:
Allman information: Ta av fororenade klader och skydda dig sjalv.
Efter inandning: Flytta den skadade fran riskomradet och fér ut honom till frisk luft. S6k medicinsk hjlp.
| hdndelse av hudkontakt: Skélj de berérda hudomradena under rinnande vatten i minst 10 till 20 minuter. S6k medicinsk
hjalp om hudirritation eller brannskador uppstar.
Efter kontakt med 6gat: Skolj det drabbade 6gat med brett spridda 6gonlock i 10 minuter under rinnande vatten
samtidigt som det oskadade 6gat skyddas och s6k omedelbart lakarhjalp.
| hdndelse av fortaring: Se till att den skadade skéljer munnen och spottar ut vatskan. Se omedelbart till att den
skadade dricker ett glas vatten i sma klunkar. Se till att den skadade inte kraks och uppsok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda:
Ogonvirk, svullna dgonlock, kraftig hudirritation, fratskador, stickande/brannande kinsla i ndsa och hals, hosta,
huvudvark, tryck/stick i brostet, andndd, brannande kdnsla, smérta och svullnad i mun/svalg/mage.

4.3 Uppgift om omedelbar ldkarvard och sérskild behandling som eventuellt behdvs:
Kontakta lakare eller giftinformationscentral (se sidan 1).
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5.1 Slackmedel:
Lampliga slackmedel:
Vattensprej, slackskum, slackpulver, koldioxid (CO2).

5.2 Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medfora:
Vid brand i omgivningen kan vateklorid frigoras.

5.3 Rad till brandmén:
Vid brand i omgivningen, vidta normala forsiktighetsatgarder och slack elden fran ett rimligt avstand.

Skyddsutrustning:
Bér sjalvforsorjande andningsapparat och en speciell, tattslutande drakt.

6.1 Personliga forsiktighetsatgarder, skyddsutrustning och nédatgarder:
Sténg av antandningskallor. Evakuera omradet. Varna berérd omgivning. Anvand skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsatgarder fér miljon:
Lag risk for vattendrag. Férhindrar lackage i vatten, dranering, avlopp eller mark.
Informera ansvariga myndigheter om stora mangder kommer ut i vatten, avlopp, kloak eller mark.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Ta upp med absorberande medel och kassera enligt géllande foreskrifter. Ventilera darefter omradet och tvatta spillplatsen.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:
Brandslackningsatgarder, se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Oférenliga material,
se avsnitt 10. Overviganden om bortskaffande, se avsnitt 13.

7.1 Forsiktighetsatgarder for sdker hantering: Hantera en 6ppen behallare med forsiktighet. Undvik all kontakt vid
hantering av amnet. Far inte transporteras tillsammans med oférenliga mnen. Ogonbad kravs.

7.2 Férhallanden for siker férvaring, inklusive eventuell oférenlighet:
Krav som ska uppfyllas av férvaringsutrymmen och karl: Hall behallaren tatt stangd. Férvara pa en sval, torr och val
ventilerad plats. Anvand foretradesvis okrossbara behallare.
Information om forvaring i ett gemensamt forvaringsutrymme: Lagringsklass 8 B (Icke brannbara fratande @mnen)
Endast amnen med samma lagringsklass bor lagras tillsammans.
Oforenliga produkter: Kalium, natrium, koncentrerad svavelsyra, aluminium, aminer, fluor, koncentrerad lut,
oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvandning(ar): Ingen ytterligare relevant information tillgénglig.
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8.1 Kontrollparametrar:
Ingredienser med grinsviarden som kraver 6vervakning pa arbetsplatsen:
Inga specifika gransvarden for exponering har faststallts.

Ytterligare information: Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

8.2 Begrdnsning av exponeringen:
Personlig skyddsutrustning:
Allmdnna skydds- och hygienatgarder:
Hall hdnderna borta fran mat, dryck och andra féremal som kan fortaras. Tvatta hdanderna med tval och vatten fore raster
och vid arbetets slut. Undvik kontakt med huden. Undvik kontakt med 6gonen. Undvik inandning av anga eller dimma.
Undvik kontakt med klader.

Andningsskydd:
Anvand andningsskydd (specialfilter E -, fargkod gul) i nddsituationer. Undvik att andas
direkt ovanfor behallaren.

Skydd av hdnderna:

Anviand skyddshandskar. Handskmaterialet maste vara tillrackligt ogenomtrangligt och bestdndigt mot dmnet.
Kontrollera atdragningen fore anvandning. Handskarna ska rengéras val innan de tas av och sedan férvaras pa en val
ventilerad plats. Var uppmarksam pa hudvard. Hudskyddskramer ger inte tillrackligt skydd mot amnet.

Handskar av textil eller lader ar helt olampliga.

Handskarnas material:

Foljande material ar lampliga for skyddshandskar (permeationstid >= 8 timmar):
Naturgummi/naturlatex-NR (0,5 mm) (anvand icke-pulveriserade och allergenfria produkter) Polykloropren
-CR (0,5 mm)

Nitrilgummi/Nitril latex - NBR (0,35 mm)

Butylgummi - Butyl (0,5 mm)

Fluorkolgummi - FKM (0,4 mm)

Polyvinylklorid - PVC (0,5 mm)

Handskmaterialets genomtrangningstid:
Detta namns ovan under "Handskarnas material".

Skydd fér 6gon/ansikt:
Anvand skyddsglasogon for kemikalier.



P k Sékerhetsdatablad
a C Enligt 1907/2006/EG, artikel 31
LEADER IN Cgﬁg}(l:l{lﬁﬁg |I |I Ill I |I |“ Datum: 31-10-2017Version : 3.0Revisionsdatum: 18-

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och
kemiska egenskaper: Utseende:

Fysikaliskt tillstand: Flytande

Farg: Farglos till gulaktig
Doft: Luktfri
Troskelvarde for lukt: Ej faststalld
pH: <1

Forandring i skick:
Smiltpunkt/fryspunkt: Cirka -26,5°C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Cirka 83 °C

Flampunkt: Ej faststalld
Brandfarlighet (fast amne, gas): Ej relevant (vatska)
Tandningstemperatur:
Nedbrytningstemperatur: Inga tillgangliga uppgifter
Temperatur for sjalvantandning: Inga tillgangliga data
Explosiva egenskaper: Inga uppgifter
tillgangliga
Explosionsgranser: Inga uppgifter
tillgangliga
Lagre:
Ovre:
Angtryck vid 20 grader Celsius: Inga tillgangliga data
Densitet vid 20 grader Celsius: Inga tillgéngliga data
Relativ densitet: Inga tillgéngliga data
Avdunstningshastighet: Inga tillgangliga data
Loslighet i / blandbarhet med:
Vatten: Blandbar med vatten.

Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inga tillgangliga data
Viskositet: Inga tillgéngliga data

9.2 Ovrig information: Ingen ytterligare relevant information tillganglig
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10.1 Reaktivitet: Amnet ir fritande pa metaller.
10.2 Kemisk stabilitet:
Termisk sénderdelning/forhallanden som ska undvikas: Materialet &r stabilt under normala omgivande och forvantade

lagrings- och hanteringsforhallanden vad galler temperatur och tryck.

10.3 Risken for farliga reaktioner: Amnet reagerar farligt med kalium, natrium, koncentrerad svavelsyra, aluminium, aminer,
fluor, koncentrerad lut, oxidationsmedel.

10.4 Forhallanden som skall undvikas: Férvaras atskilt fran varme, flammor, gnistor, antandningskallor och oférenliga @mnen.
10.5 Ofdrenliga material: Se 10.3

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Kalium, natrium, koncentrerad svavelsyra, aluminium, aminer, fluor, koncentrerad
lut, oxidationsmedel.

11.1 Information om toxikologiska
effekter: Primar irriterande effekt:
Fritande/irriterande pa huden: Orsakar allvarliga brannskador pa huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation: Orsakar allvarliga skador pa égonen.
Sensibilisering av andningsvagar eller hud: Kan orsaka irritation i luftvdagar och lungor.
Mutagenitet i konsceller: Skall inte klassificeras som kdnscellsmutagen.
Cancerframkallande egenskaper: Skall inte klassificeras som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet: Skall inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

STOT vid enstaka exponering: Ska inte klassificeras som STOT vid enstaka exponering.

STOT vid upprepad exponering: Ska inte klassificeras som STOT vid upprepad exponering.
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12.1 Toxicitet:
Toxicitet for vattenlevande organismer: Lag risk for vattendrag. Férhindra intrangning i vatten, avlopp,
kloak eller mark. Informera ansvariga myndigheter om stérre mangder tranger in.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Otillrackliga uppgifter tillgangliga.
12.3 Bioackumulerande potential: Otillrackliga uppgifter tillgangliga.

12.4 Rorlighet i jord:
Ekotoxiska
effekter:
Allmanna anteckningar:
WGK Klass 1 - 13g risk for vattendrag.

12.5 Resultat av PBT/vPvB-bedémning:
PBT: Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.
vPvB: Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

12.6 Andra skadliga effekter: Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

13.1 Metoder fér behandling av
avfall: Rekommendation:
Farligt avfall enligt férordningen om avfallskatalog (AVV).
Om det inte finns ndgon majlighet till atervinning maste &mnet och behallaren kasseras i enlighet med géllande
lokala/regionala/nationella/internationella bestammelser.
Kontakta en atervinnings- eller avfallshanteringsfirma for sdker avfallshantering.

Ej rengjord férpackning:
Ej rengjorda behallare ska behandlas som farligt avfall, som ndmnts ovan.



Pack

LEADER IN CUSTOMISED
PACKAGING

14.1 FN-nummer:
ADR: 1789

14.2 UN:s korrekta transportnamn:
ADR:  Saltsyra, l6sning
14.3 Faroklass for
transp

Klass(er): 8 (Fratande amnen)

14.4 Forpackningsgrupp:

ADR: Il (medelhog fara)

14.5 Faror for miljén:

Sékerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, artikel 31
Datum: 31-10-2017Version

Ingen (ej miljofarlig enligt bestimmelserna om farligt gods)

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandaren:

Bestammelser for farligt gods (ADR) ska foljas inom lokalerna.

14.7 Bulktransport i enlighet med bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden:
Lasten ar inte avsedd att transporteras i bulk.

14.8 Transport/kompletterande information:

Transport av farligt gods pa vag (ADR):

UN-nummer:
Korrekt namn for transport:

1789
Saltsyra, l6sning

Detaljer i fraktsedeln: UN1789, SALTSYRA, LOSNING, 8, II, (E)

Klass:
Klassificeringskod(er):
Forpackningsgrupp:
Etikett f6r faror:

Undantagna kvantiteter (EQ):
Begransade kvantiteter (LQ):
Transportkategori (TC):

Tunnelrestriktionskod (TRC):

Identifieringsnummer for faror:

8
C1
Il (medelhoég risk)

Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
80

: 3.0Revisionsdatum: 18-
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15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdakerhet, hélsa och miljo:
Allman information:
Tysk vattenfarlighetsklass (WGK): WGK Klass 1 - |ag risk for vatten. EU:s
férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) - Bilaga |
EU:s forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) - Bilaga XVII
EU:s férordning (EU) nr 453/2010 (REACH)

15.2 Kemisk sakerhetsbedomning: Inga uppgifter tillgangliga.

Detta sakerhetsdatablad (SDS) har utarbetats i enlighet med EU:s lagstiftning.

Informationen i detta sékerhetsdatablad &ar baserad pa var nuvarande kunskap och &r endast avsedd att beskriva produkten
med avseende pa halso-, sakerhets- och miljokrav. Den utgor inte en garanti for nagra specifika produktegenskaper och ska
inte uppratta ett juridiskt giltigt avtalsforhallande. Anvandare bor alltid konsultera den senaste versionen av

relevanta férordningar och alla tillampliga lokala lagar och férordningar.

Relevanta fraser:
H314F6rorsakar svara brannskador pa huden och allvarliga 6gonskador.

H335: Kan orsaka irritation i andningsvdgarna

Forkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeiska
o6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag)

CAS: Chemical Abstracts Service (division av American Chemical Society)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Europeisk forteckning over befintliga kommersiella kemiska @mnen)

GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av
kemikalier PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk
vPVB: mycket persistent och mycket bioackumulerande

STOT:Toxicitet for specifika malorgan

WGW: Wassergefahrdungsklasse (tyska: Water HazardClass)
Skin Corr.1B: Hudkorrosion Kategori 1B

STOT SE 3:Toxicitet for specifika malorgan (enstaka exponering) Kategori 3
Kallor:

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006, REACH
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008, CLP GESTIS
amnesdatabas

Globalt harmoniserat system, GHS

ADR2017
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